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 ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΢ΧΕΔΙΩΝ 
 

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟ΢΢ΧΕΔΙΟΤ ΣΙΣΛΟ΢ ΢ΧΕΔΙΟΤ ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΟΙΚΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΕΝΟΣΗΣΕ΢ ΗΠΙΑ΢ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ΢ 

1 Α01 
ΘΕΣΘ 8-9: Ο΢ΙΗΟΝΤΙΟΓ΢ΑΦΙΑ 

ΗΩΝΘΣ ΘΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟ΢ΙΑΣ  
1:1000 
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ΘΕΣΘ 8-9: ΚΑΤΟΨΘ ΡΙΛΟΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΡΕ΢ΥΨΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ  
1:100 

3 Α03 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΡΙΛΟΤΩΝ 

ΗΩΝΘΣ ΘΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟ΢ΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΡΕ΢ΥΨΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 

1:50 
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1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ για το ζργο με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑ΢ΕΙ΢ ΒΕΛΣΙΩ΢Η΢ ΟΔΙΚΗ΢ 

Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ ΠΟΛΕΩ΢ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ», είναι ςειρά από παρεμβάςεισ οδικισ αςφάλειασ ςτο οδικό δίκτυο 

τθσ πόλθσ του Αργοςτολίου, με γνϊμονα, τθ μείωςθ του αρικμοφ των τροχαίων ατυχθμάτων, τθν 

ελεγχόμενθ κυκλοφορία των οχθμάτων (οδοί ιπιασ κυκλοφορίασ), τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν 

γενικότερθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ οδικισ αςφάλειασ για πεηοφσ και οχιματα. 

Δθμιουργοφνται ηϊνεσ ιπιασ κυκλοφορίασ με λοιπζσ παρεμβάςεισ οδικισ αςφάλειασ, ςε δφο 

ςυνεχόμενεσ οικιςτικζσ ενότθτεσ που ζχουν το μεγαλφτερο κυκλοφοριακό φόρτο και οι οποίεσ 

αποτελοφν το κεντρικό τμιμα τθσ εμπορικισ περιοχισ τθσ πόλθσ και με κακθμερινά μεγάλθ χριςθ από 

τουσ πεηοφσ. Στισ δφο αυτζσ κεντρικζσ οικιςτικζσ ενότθτεσ, μζχρι ςιμερα δε ζχει γίνει κάποια ουςιαςτικι 

κυκλοφοριακι βελτίωςθ ςτα πλαίςια τθσ οδικισ αςφάλειασ. Με τθν υλοποίθςθ του ζργου  επιδιϊκεται 

οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ να ζχουν ωσ αποτζλεςμα: 

 τθν μείωςθσ τθσ ταχφτθτασ 

 τθν μείωςθ του κυκλοφοριακοφ φόρτου 

 και τθν αναμόρφωςθ του αςτικοφ οδικοφ περιβάλλοντοσ 

Αναλυτικότερα, οι  παρεμβάςεισ ςτισ δφο ςυνεχόμενεσ οικιςτικζσ ενότθτεσ, κυρίωσ αφοροφν 

επεμβάςεισ ςτθν υψομετρικι διαμόρφωςθ τθσ οδοφ, περιοριςμό του πλάτουσ του οδοςτρϊματοσ, 

αλλαγι υλικοφ επίςτρωςθσ του για αναγκαςτικι μείωςθ τθσ ταχφτθτασ των διερχόμενων αυτοκινιτων, 

διαμορφϊςεισ πεηοδρομίων, φωτιςμό των οδϊν, δθμιουργία κζςεων ςτάκμευςθσ Ι.Χ και κζςεων ΑμεΑ 

ςε εςοχζσ των δρόμων, που ζχουν το απαραίτθτο πλάτοσ και κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ για τθν 

αςφαλι κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων.  

Επίςθσ, γίνονται παρεμβάςεισ και ςε τρεισ κζςεισ μπροςτά από ςχολικά ςυγκροτιματα με τθ 

δθμιουργία υπερυψωμζνων διαβάςεων, για τθν αναγκαςτικι μείωςθ ταχφτθτασ και τθν αςφαλζςτερθ 

μετακίνθςθ μακθτϊν από και προσ τα ςχολεία.  

Πλεσ οι προτεινόμενεσ δράςεισ για τθν πόλθ του Αργοςτολίου γίνονται και ςε εφαρμογι του 

εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου (ΦΕΚ 934Δ'/07-10-1986). 

Με τθν υλοποίθςθ του ζργου επιτυγχάνεται θ ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ με τθν βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν τθσ αςφαλοφσ αςτικισ κινθτικότθτασ των μακθτϊν, των ΑΜΕΑ και των λοιπϊν ευάλωτων 

κοινωνικϊν ομάδων. 

Στόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ, θ αναηωογόνθςθ και αναςυγκρότθςθ 

υποβακμιςμζνων οικιςτικϊν ενοτιτων τθσ πόλθσ. Με τισ παρεμβάςεισ  βελτιϊνεται ουςιαςτικά όλο το 

αςτικό περιβάλλον, μειϊνεται θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, μειϊνονται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων και 

περιορίηεται θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και οκόρυβοσ. Αυξάνονται οι εςτίεσ πραςίνου, βελτιϊνεται θ 

προςβαςιμότθτα και θ αςφάλεια κίνθςθσ των πεηϊν και δθμιουργοφνται επί πλζον χϊροι κοινωνικισ 

επαφισ καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ μετακινιςεων (όλων) των ανκρϊπων ςιμερα και ςτο μζλλον, για μια 

καλφτερθ ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ του Αργοςτολίου.   

Θ παροφςα ΤεχνικιΡεριγραφι αφορά τθν πρόταςθ ςτο πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του 

Ταμείου Ανάκαμψθσ με τίτλο «ΒΕΛΣΙΩ΢ΗΟΔΙΚΗ΢Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢» και περιλαμβάνει τθν μελζτθ για τθν  

δθμιουργία ηωνϊν ιπιασ κυκλοφορίασ με λοιπζσπαρεμβάςεισ (ςθμάνςεισ , φωτιςμό κλπ) οδικισ 
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αςφάλειασ ςε δφο ςυνεχόμενεσ οικιςτικζσ ενότθτεσ,οι οποίεσ αποτελοφν τμιμα τθσ εμπορικισ ηϊνθσ 

τθσ πόλεωσ με κακθμερινά μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, χωρίσ μζχρι ςιμερα να ζχει γίνει κάποια 

ουςιαςτικι επζμβαςθ ςε αυτζσ, κακϊσ και τθ μελζτθ για τθν δθμιουργία υπερυψωμζνων διαβάςεων 

ςε τρεισ κζςεισ μπροςτά από ςχολικά ςυγκροτιματα. Επίςθσ γίνεται ειδικι αναφορά  ςχετικά με τα 

υλικά των δαπεδοςτρϊςεων, τισ αςφαλτοςτρϊςεισ, τα υποςτρϊματα, τισ ςθμάνςεισ, τθν φφτευςθ, τα 

φωτιςτικά και τον αςτικό εξοπλιςμό.  

1.2 ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΩΝ-ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ ΢ΤΝΣΑΞΗ΢ ΜΕΛΕΣΗ΢ 

Σχετικά με το είδοσ και τθν ποιότθτα των υλικϊν, τον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τισ 

δειγματολθψίεσ, δοκιμαςίεσ και ελζγχουσ όλων των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν, ιςχφουν ανάλογα 

με τθν περίπτωςθ,  όςα ορίηονται από αυτινεδϊ τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ελλθνικζσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) εγκφκλιοσ 26/4-10-2012, ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία του ζργου κακϊσ επίςθσ και ςτισ 

Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτα Ρρότυπα του ΕΛΟΤ, 

ςτουσ κανονιςμοφσ και νόμουσ του κράτουσ, όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά, ςτουσ ςυμβατικοφσ όρουσ 

και ςτα άρκρα του ΡΤΕΟ (Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Οικοδομικϊν Εργαςιϊν), και τζλοσ ςε κάκε άλλθ 

νεότερθ διάταξθ, νόμο, κανονιςμό, απόφαςθ κλπ. που αντικακιςτά ι ςυμπλθρϊνει διατάξεισ των 

προδιαγραφϊν αυτϊν. 

Για ό,τι δεν καλφπτεται από τα παραπάνω ιςχφουν οι αντίςτοιχοι Γερμανικοί Κανονιςμοί (DIN), οι 

Αμερικανικζσ Ρροδιαγραφζσ (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι ι 

προμθκευτι. 
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ΠΙΝΑΚΕ΢ ΑΝΣΙ΢ΣΟΙΧΗ΢Η΢ ΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ ΜΕ ΣΙ΢ ΕΣΕΠ 

 





 

ΔΡΓΟ:“ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢ ΒΔΛΣΙΩ΢Η΢ ΟΓΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ ΠΟΛΔΩ΢ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ ” Σελίδα 8 
 

  

 





 

ΔΡΓΟ:“ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢ ΒΔΛΣΙΩ΢Η΢ ΟΓΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ ΠΟΛΔΩ΢ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ ” Σελίδα 9 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΔΡΓΟ:“ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢ ΒΔΛΣΙΩ΢Η΢ ΟΓΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ ΠΟΛΔΩ΢ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ ” Σελίδα 10 
 

  

 

 

 

 

  





 

ΔΡΓΟ:“ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢ ΒΔΛΣΙΩ΢Η΢ ΟΓΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ ΠΟΛΔΩ΢ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ ” Σελίδα 11 
 

  

 

 

 

  





 

ΔΡΓΟ:“ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢ ΒΔΛΣΙΩ΢Η΢ ΟΓΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ ΠΟΛΔΩ΢ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ ” Σελίδα 12 
 

  

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ΢ ΠΕΡΙΟΧΗ΢ ΠΑΡΕΜΒΑ΢Η΢ – ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η 

Ο νομόσ Κεφαλλθνίασ είναι ο μεγαλφτεροσ ςε ζκταςθ νομόσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και 

αποτελείται από τα νθςιά Κεφαλονιά και Ικάκθ. Θ ςυνολικι ζκταςθ του Νομοφ είναι 904,40km2.  

Το νθςί τθσ Κεφαλονιάσ ανικει ςτο ςφμπλεγμα των Επτανιςων ςτο Ιόνιο πζλαγοσ, όντασ το 

μεγαλφτερο από αυτά και αποτελεί το ζκτο μεγαλφτερο ςε ζκταςθ νθςί τθσ Ελλάδοσ με ςυνολικι 

ζκταςθ 808,00km2 και μζγιςτο υψόμετρο 1628m. 

Θ πρωτεφουςα του νομοφ είναι το Αργοςτόλι ενϊ ο νομόσ διαιρείται ςε τζςςερεισ Διμουσ: 

Αργοςτολίου, Λθξουρίου, Σάμθσ και Ικάκθσ.  

Το Αργοςτόλι είναι το αςτικό κζντρο του ομϊνυμου Διμου με πλθκυςμό 11.000 περίπου μονίμουσ 

κατοίκουσ, ενϊ ςυνολικά ο Διμοσ ζχει πλθκυςμό 24.459 μόνιμουσ κατοίκουσ (ςτοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

2011). 

 
 

 

 

 

 

Πλθκυςμόσ πλθγειςϊν
περιοχϊν Μόνιμοσ Πλθκυςμόσ Ζκταςθ (km2) 

Δ.Ε. Αργοςτολίου 10.633 157,60 

Δ.Ε. Λειβακοφσ 5.745 62,63 

Δ.Ε. Ελειοφ - Ρρόννων 1.176 111,69 

Δ.Κ. Ομαλϊν  840 46,70 

΢ΤΝΟΛΟ 23.499 378,62 
 

Αναλυτικά ο Διμοσ Αργοςτολίου αποτελείται από τζςςερεισ Δθμοτικζσ ενότθτεσ που 

περιλαμβάνουν 34 Κοινότθτεσ. 
 

Α/Α Δ.Ε. / ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΛΗΘΤ΢ΜΟ΢ 

Α. Δ.Ε. ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ   

Α1 ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Δ.Ε. Α΢ΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   

Α2 ΡΟΣΟ Ρ΢ΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΘ 13.237 

1 Α΢ΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10.633 

2 ΑΓΚΩΝΟΣ 159 

3 ΔΑΥΓΑΤΩΝ 66 

4 ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 496 

5 ΗΟΛΩΝ 101 

6 ΘΘΝΑΙΑΣ 169 

7 ΚΟΥ΢ΟΥΚΛΑΤΩΝ 76 

8 ΝΥΦΙΟΥ 41 

9 Τ΢ΩΙΑΝΑΤΩΝ 223 

10 ΦΑ΢ΑΚΑΛΑΤΩΝ 1.058 

11 ΦΑ΢ΣΩΝ 215 
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΢ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝ. Δ.Ε. ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ 13.237 

Β. Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΤ΢   

Β1 ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ   

Β2 ΡΟΣΟ Ρ΢ΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΘ 5.745 

1 ΒΛΑΧΑΤΩΝ 853 

2 ΚΑ΢ΑΒΑΔΟΥ 432 

3 ΚΕ΢ΑΜΕΙΩΝ 334 

4 ΛΑΚΘΘ΢ΑΣ 662 

5 ΛΟΥ΢ΔΑΤΩΝ 170 

6 ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 504 

7 ΜΟΥΣΑΤΩΝ 318 

8 ΡΕ΢ΑΤΑΤΩΝ 800 

9 ΡΕΣΣΑΔΑΣ 407 

10 ΣΒΟ΢ΩΝΑΤΩΝ 710 

11 ΣΡΑ΢ΤΙΩΝ 555 

΢ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΤ΢ 5.745 

Γ. Δ. Ε. ΕΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΝΝΩΝ   

Γ1 ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ - Ρ΢ΟΝΝΩΝ   

Γ2 ΡΟΣΟ Ρ΢ΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΘ 3.677 

1 ΡΟ΢ΟΥ 1.176 

2 ΑΓΙΑΣ ΕΙ΢ΘΝΘΣ 314 

3 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96 

4 Α΢ΓΙΝΙΩΝ 15 

5 ΒΑΛΕ΢ΙΑΝΟΥ 302 

6 ΜΑ΢ΚΟΡΟΥΛΟΥ 277 

7 ΜΑΥ΢ΑΤΩΝ 139 

8 ΞΕΝΟΡΟΥΛΟΥ 108 

9 ΡΑΣΤ΢ΑΣ 173 

10 ΣΚΑΛΑΣ 923 

11 ΧΙΟΝΑΤΩΝ 154 

΢ΤΝ. ΚΟΙΝ. Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΤ- ΠΡΟΝΝΩΝ 3.677 

Δ. Δ.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 840 

1 ΟΜΑΛΩΝ 840 

΢ΤΝΟΛΟ Δ.Ε. ΟΛΑΛΩΝ   

΢ΤΝΟΛΟΛΙΚΟ΢ ΠΛΗΘΤ΢ΜΟ΢ ΔΗΜΟΤ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ 23.499 

 

Θ πόλθσ είναι αμφικεατρικά κτιςμζνθ ςτο ανατολικό τμιμα τθσ χερςονιςου που ςχθματίηει ο 

πευκόφυτοσ λόφοσ του Αγίου Ακαναςίου, ακριβϊσ ςτθν μζςθ του Κόλπου του Κουτάβου. Από τθν 

κζςθ που βρίςκεται ζχει μια κζα προσ τθν λιμνοκάλαςςα του Κουτάβου, τθν δεςπόηουςα οροςειρά 

τθσ Αγίασ Δυνατισ και του ελατοςκζπαςτου Δρυμοφ του όρουσ Αίνοσ. 

 





 

ΔΡΓΟ:“ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢ ΒΔΛΣΙΩ΢Η΢ ΟΓΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ ΠΟΛΔΩ΢ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ ” Σελίδα 14 
 

  

 
 

Κατά τθ διάρκεια των ςειςμϊν του ζτουσ 1953, υπζςτθ ολοκλθρωτικι καταςτροφι, όπωσ και οι 

περιςςότεροι οικιςμοί του νθςιοφ. Τα περιςςότερα από τα αρχοντικά ςπίτια, τα επιβλθτικά δθμόςια 

κτίρια, οι εκκλθςίεσ με τα κωδωνοςτάςια, καταςτράφθκαν από δφο ιςχυρζσ ςειςμικζσ δονιςεισ άνω 

των 7 βακμϊν τθσ κλίμακασ Richter. Θ πόλθ ςιγά – ςιγά ξανακτίςτθκε από τθν αρχι. Σιμερα είναι μια 

ςφγχρονθ πόλθ, που διατθρεί όμωσ αρκετά από τα παραδοςιακά τθσ ςτοιχεία, κακϊσ ςθμαντικόσ 

αρικμόσ από τα νζα κτίρια καταςκευάςτθκαν βάςει του επτανθςιακοφ αρχιτεκτονικοφ προτφπου. 
 

 
 

Στο Αργοςτόλι βρίςκεται το βαςικό τουριςτικό λιμάνι του νθςιοφ ςτο οποίο εδϊ παρατθρείται θ 

μεγαλφτερθ τουριςτικι κίνθςθ με πάνω από 200 κρουαηιερόπλοια ετθςίωσ και αρκετζσ χιλιάδεσ 

ςκάφθ αναψυχισ παντόσ τφπουκαι εδϊ παρατθρείται θ μεγαλφτερθ τουριςτικι κίνθςθ με πάνω από 

200 κρουαηιερόπλοια ετθςίωσ και  περιςςότερουσ από 700.000 επιςκζπτεσ από το 2015-2020 και εν 

μζςω covid και αρκετζσ χιλιάδεσ ςκάφθ αναψυχισ παντόσ τφπου. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Πίνακασ 1: Αρικμόσ Κρουαηιερόπλοιων και Επιςκεπτϊν 2015-2020. 
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Στθν πόλθ είναι ςυγκεντρωμζνεσ όλεσ οι κεντρικζσ διοικθτικζσ λειτουργίεσ και εξυπθρετιςεισ, 

όπωσ το Αεροδρόμιο, τοΔιοικθτιριο τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, το Δθμαρχείο, τα Δικαςτιρια, θ 

ΔΕΘ, ο ΟΤΕ, λοιπζσ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ (Δαςαρχείο, Ρυροςβεςτικι, κλπ), Κεντρικά 

Υποκαταςτιματα Τραπεηϊν, ΚΤΕΛ, Ρροβλιτα κρουαηιερόπλοιων κλπ. 

Το ίδιο ιςχφει και για όλεσ τισ βαςικζσ κοινωνικζσ υποδομζσ και εξυπθρετιςεισ επιπζδου Διμου 

και Αντιπεριφζρειασ, όπωσ Νομαρχιακό Νοςοκομείο, ΑΕΙ Ιονίων Νιςων, Λφκεια, Γυμνάςια, ΚΑΡΘ, 

Γθροκομεία, Μουςεία, Θζατρο, Κολυμβθτιριο κλπ.). Ρζρα από τισ δθμοτικζσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

και τουσ οργανιςμοφσ ςτο Αργοςτόλι είναι ςυγκεντρωμζνοσ και ο βαςικόσ όγκοσ των εμπορικϊν και 

παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ και των ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν. 

Ο πολεοδομικόσ ιςτόσ του Αργοςτολίου οριοκετείται νοτιοδυτικά από τον περιφερειακό δρόμο και 

τθν ΒΙΡΕ, ενϊ οι άλλεσ πλευρζσ τθσ πόλθσ είναι κακοριςμζνεσ από τθν λιμνοκάλαςςα του Κουτάβου, 

τθν γζφυρα Δεβοςζτου, το λιμάνι και βόρεια από τθν περιοχι του πευκόφυτου λόφου του  

Γενικά το Αργοςτόλι είναι μια πολυλειτουργικι πόλθ. Θ κατοικία ςυνυπάρχει ςε κοντινζσ 

αποςτάςεισ με δραςτθριότθτεσ αναψυχισ (εςτιατόρια, καφετζριεσ). Το εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ 

οριοκετείται από τισ οδοφσ Γ. Βεργωτι, Μεταξά, Α. Τρίτςθ (παραλία) και ΢. Βεργωτι. Το τουριςτικό 

κζντρο τθσ πόλθσ (ξενοδοχεία, εςτιατόρια, καφετζριεσ) εκτείνεται ςτο παραλιακό μζτωπο και βόρεια 

του εμπορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ με επίκεντρο τθν πλατεία Βαλλιάνου. Τόςο ςτο κζντρο όςο και ςε 

αρκετζσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ παρατθρείται μια μίξθ πολεοδομικϊν χριςεων κατοικίασ με χριςεισ 

εργαςίασ. Αυτό δθμιουργεί μια πόλθ ηωντανι και όλεσ τισ ϊρεσ τθσ μζρασ.  

Ο μεγάλοσ κεντρικόσ διαμικθσ άξονασ τθσ πόλθσ του Αργοςτολίου από βορειοδυτικά προσ 

νοτιοανατολικά (οδοί Ερυκροφ Σταυροφ, ΢ιηοςπαςτϊν Ραν Βαλλιάνου, Λεωφόροσ Βεργωτι) ζχει 

μικοσ περίπου 2,5 χλμ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ πλειοψθφία των μετακινιςεων εντόσ του ρυμοτομικοφ 

ςχεδίου τθσ πόλθσ είναι μετακινιςεισ μικρότερεσ των 2χλμ. Υπό τθν ζννοια αυτι, το Αργοςτόλι 

αποτελεί μια ςυμπαγι, πυκνοκατοικθμζνθ περιφερειακι πόλθ μικροφ μεγζκουσ που ζχει βιϊςιμα 

χαρακτθριςτικά και ςτθν οποία θ χριςθ του ΙΧ αυτοκινιτων κα μποροφςε να αντικαταςτακεί από 

όλουσ τουσ υπόλοιπουσ δυνατοφσ, φιλικοφσ προσ το περιβάλλον τρόπουσ μετακίνθςθσ (πεηι 

μετακίνθςθ, ποδιλατο, δθμόςια ςυγκοινωνία). 

Τα ανωτζρω ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι από τουσ υφιςτάμενουσ 

πεηόδρομουσ βρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ ωσ προσ τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά και ότι οι 

περιςςότερεσ μικρζσ ςχετικά ςυνοικιακζσ πλατείεσ, είναι υποβακμιςμζνεσ με ςοβαρζσ φκορζσ και 

ελλείψεισ (δεν ελκφουν τουσ πολίτεσ ωσ χϊροι αναψυχισ), κακιςτοφν τθν υλοποίθςθ τθσ 

προτεινόμενθσ παρζμβαςθσ άκρωσ αναγκαία. 

Πλεσ οι περιοχζσ παρζμβαςθσ του προτεινόμενου ζργου είναι ςε  εναρμόνιςθ με τθν  κείμενθ 

πολεοδομικι νομοκεςία, αφοφ προβλζπονται ι δεν αντίκειται ςε αυτι τθ μορφι ςτθν εγκεκριμζνθ 

Ρολεοδομικι Μελζτθ τθσ πόλθσ του Αργοςτολίου (ΦΕΚ 934 Δ'/07-10-1986), κακϊσ και ςτο 

εγκεκριμζνο Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο με τθν υπϋ αρικ. 37579/1506/1985 Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Χωροταξίασ, Οικιςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ “Ζγκριςθ Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου Οικιςμοφ 

Αργοςτολίου (Ν. Κεφαλλθνίασ)” (ΦΕΚ 274/Δ/1985). Τα ανωτζρω επιςυνάπτονται ςτο παρόν ζγγραφο. 

 

1.3.1 Οδικι Αςφάλεια 
 

Με γνϊμονα τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου οδικισ αςφάλειασ ςτθν περιοχι μελζτθσ,ςυλλζχκθκαν 

από το Τμιμα Τροχαίασ Αργοςτολίου τα καταγεγραμμζνα τροχαίαατυχιματα με πακόντεσ τθσ 

τελευταίασ τριετίασ, και ςυγκεκριμζνα των ετϊν 2019-2021. 

Στον επόμενο Ρίνακα παρουςιάηεται θ ετιςια κατανομι των τροχαίων ατυχθμάτων μεπακόντεσ 
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εντόσ του Αργοςτολίου, ςφμφωνα με τθ ςοβαρότθτα αυτϊν.  
 

Ζτοσ Θανατθφόρα 
Με ςοβαρά 

τραυματίεσ 

Με ελαφρά 

τραυματίεσ 

2019 0 0 11 

2020 0 0 6 

2021 0 1 6 

΢ΤΝΟΛΟ 0 1 23 

Πίνακασ 2. ΢οβαρότθτατροχαίωνατυχθμάτων (2019-2021) 

Στθ ςυνζχεια ,παρατίκεται θ ετιςια εξζλιξθ του αρικμοφ των πακόντων από τροχαίεσ ςυγκροφςεισ 

εντόσ του Αργοςτολίου, ςφμφωνα με τθ ςοβαρότθτα τραυματιςμοφ, εντόσ τθσ εξεταηόμενθσ χρονικισ  

περιόδου. 
 

Ζτοσ Θανατθφόρα 
Με ςοβαρά 

τραυματίεσ 

Με ελαφρά 

τραυματίεσ 

2019 0 0 12 

2020 0 0 7 

2021 0 1 9 

΢ΤΝΟΛΟ 0 1 28 

Πίνακασ 3. Πακόντεσαπότροχαίαατυχιματα (2019-2021) 

Από τθν διερεφνθςθ των ςτοιχείων τροχαίων ςυγκροφςεων ςτο Αργοςτόλι, για τθν τελευταία 

τριετία, κρίνεται πωσ δεν υπιρξαν κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ, ενϊ θ ςυντριπτικι 

πλειοψθφία των ατυχθμάτων αφορά ατυχιματα με ελαφρά τραυματίεσ, τα οποία μάλιςτα 

παρουςιάηουν τάςθ μείωςθσ και ςτακεροποίθςθσ κατά τθν εξεταηόμενθ χρονικι περίοδο. Αντίςτοιχθ 

είναι και θ εξζλιξθ του αρικμοφ των πακόντων από τροχαίεσ ςυγκροφςεισ ςτθν περιοχι μελζτθσ, κατά 

τθν ίδια περίοδο.  

Ωςτόςο ςθμειϊνεται ότι, θ προαναφερόμενθ περίοδοσ ανάλυςθσ περιλαμβάνει τθν περίοδο από 

Μάρτιο του 2020 ζωσ και το 2021 όπου ιταν ςε ιςχφ μζτρα περιοριςμοφ των μετακινιςεων, 

ςυγχρωτιςμοφ, κ.α. για τθν αποφυγι διάδοςθσ τθσ πανδθμίασ covid-19. Συνεπϊσ, πζραν τθσ μείωςθσ 

τθσ τουριςτικισ επιςκεψιμότθτασ λαμβάνεται υπόψθ και θ μείωςθ των μετακινιςεων που ζχουν 

επίδραςθ ςτον αρικμό των τροχαίων ςυγκροφςεων. Συνεπϊσ προκφπτει θ ανάγκθ περιοριςμοφ των 

ατυχθμάτων και θ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των πολιτϊν και των επιςκεπτϊν τθσ πόλθσ του 

Αργοςτολίου.  

Τζλοσ, ςφμφωνα με αναφορζσ του Τμιματοσ Τροχαίασ Αργοςτολίου, παρατθρείται ςχετικά υψθλι 

ςυχνότθτα τροχαίων ατυχθμάτων, ςτισ ακόλουκεσ τοποκεςίεσ, οι οποίεσ βρίςκονται μζςα ςτισ κζςεισ 

επεμβάςεισ: 

1. Οδόσ Σιτεμπόρων & Ανδρζα Μεταξά. 

2. Λεωφ. Αντ. Τρίτςθ & Δρακοποφλου. 

3. Οδόσ Χαροκόπου, ζναντι 3ουΓυμναςίου. 
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1.3.2 Θζςεισ ΢τάκμευςθσ  

Ππωσ προαναφζρκθκε ςτο Αργοςτόλι βρίςκεται το βαςικό τουριςτικό λιμάνι του νθςιοφ ςτο οποίο 

εδϊ παρατθρείται θ μεγαλφτερθ τουριςτικι κίνθςθ με πάνω από 200 κρουαηιερόπλοια ετθςίωσ και 

αρκετζσ χιλιάδεσ ςκάφθ αναψυχισ παντόσ τφπου. Στθν πόλθ είναι ςυγκεντρωμζνεσ όλεσ οι κεντρικζσ 

διοικθτικζσ λειτουργίεσ και εξυπθρετιςεισ, όπωσ το Αεροδρόμιο, το Διοικθτιριο τθσ Ρεριφερειακισ 

Ενότθτασ, το Δθμαρχείο, τα Δικαςτιρια, θ ΔΕΘ, ο ΟΤΕ, λοιπζσ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ (Δαςαρχείο, 

Ρυροςβεςτικι, κλπ.), Κεντρικά Υποκαταςτιματα Τραπεηϊν, ΚΤΕΛ, Ρροβλιτα κρουαηιερόπλοιων κλπ. 

Αυτό ζχε ωσ αποτζλεςμα ςε όλθ τθν πόλθ του Αργοςτολίου,  να παρατθροφνται ζντονα 

κυκλοφοριακά προβλιματα, εξαιτίασ των ελλιπϊν επιτρεπόμενων κζςεων ςτάκμευςθσ και τθσ 

αναπτυςςόμενθσ παράνομθσ ςτάκμευςθσ. Θ παράνομθ ςτάκμευςθ ςυνδζεται άμεςα με το πλικοσ 

και τθ φφςθ των αναπτυςςόμενων δραςτθριοτιτων ςε μια περιοχι, τθν ζλλειψθ προςφερόμενων 

κζςεων ςτάκμευςθσ, κακϊσ και τθν απουςία αςτυνόμευςθσ.  
 

1.4  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ΢ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ για το ζργο με τίτλο: «ΡΑ΢ΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ ΟΔΙΚΘΣ 

Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ ΠΟΛΕΩ΢ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ»είναι μια ςειρά από παρεμβάςεισ οδικισ αςφάλειασ ςτο οδικό 

δίκτυο τθσ πόλθ του Αργοςτολίου, με γνϊμονα, τθ μείωςθ του αρικμοφ των τροχαίων ατυχθμάτων, 

τθν ελεγχόμενθ κυκλοφορία των οχθμάτων (οδοί ιπιασ κυκλοφορίασ), τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν 

γενικότερθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ οδικισ αςφάλειασ για πεηοφσ, οχιματα. 

Συγκεκριμζνα αφορά τθ δθμιουργία ηϊνθσ ιπιασ κυκλοφορίασ με λοιπζσ παρεμβάςεισ οδικισ 

αςφάλειασ (ςθμάνςθ, φωτιςμόσ κλπ) ςε δφο ςυνεχόμενεσ οικιςτικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ αποτελοφν 

τμιμα τθσ εμπορικισ ηϊνθσ τθσ πόλεωσ με κακθμερινά μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, χωρίσ μζχρι 

ςιμερα να ζχει γίνει κάποια ουςιαςτικι επζμβαςθ ςε αυτζσ. Οι παρεμβάςεισ ςε αυτζσ τισ κζςεισ 

κυρίωσ αφοροφν επεμβάςεισ ςτθν υψομετρικι διαμόρφωςθ τθσ οδοφ, περιοριςμό του πλάτουσ τθσ 

και αλλαγι υλικοφ επίςτρωςθσ για αναγκαςτικι μείωςθ τθσ ταχφτθτασ των διερχόμενων 

αυτοκινιτων, διαμορφϊςεισ πεηοδρομίων , φωτιςμό των οδϊν, δθμιουργία κζςεων ςτάκμευςθσ Ι.Χ 

και κζςεων ΑμεΑ ςε εςοχζσ των δρόμων, που ζχουν το απαραίτθτο πλάτοσ και τθν κατακόρυφθ 

ςιμανςθ, με τθν τοποκζτθςθ πλθροφοριακϊν, κακοδθγθτικϊν ι ςυνδυαςτικϊν πινακίδων ςιμανςθσ. 

Τα κφρια προβλιματα που ζχουν παρατθρθκεί ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ 1 και 2 (οικιςτικζσ 

ενότθτεσ – κζςεισ 8 & 9 ) είναι τα εξισ: 

 το διακζςιμο πλάτοσ πεηοδρομίου και οδοςτρϊματοσ κυκλοφορίασ δεν επιτρζπει τθν 
άνετθ και αςφαλι κίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων αντίςτοιχα, 

 θ ζλλειψθ ραμπϊν κίνθςθσ ΑΜΕΑ και οδεφςεισ τυφλϊν 

 θ ζλλειψθ ςιμανςθσ  

 θ ζλλειψθ χϊρων ςτάκμευςθσ απόρροια του οποίου είναι θ παράνομθ παρόδια 
ςτάκμευςθ ςε μία ι και δφο ςειρζσ,  

 θ αυξθμζνθ κίνθςθ τροχοφόρων οχθμάτων για ανεφοδιαςμό των καταςτθμάτων 
λιανικοφ εμπορίου τθσ περιοχισ ςε ςτενοφσ δρόμουσ 

 ο ελλιπισ φωτιςμόσ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ 

Επίςθσ, γίνονται παρεμβάςεισ και ςε τρεισ κζςεισ μπροςτά από ςχολικά ςυγκροτιματα με τθ 

δθμιουργία υπερυψωμζνων διαβάςεων, για τθν αναγκαςτικι μείωςθ ταχφτθτασ ςτισ κζςεισ αυτζσ 

και τθν αςφαλζςτερθ μετακίνθςθ μακθτϊν από και προσ τα ςχολεία. Πλεσ οι προτεινόμενεσ 

παρεμβάςεισ για τθν πόλθ του Αργοςτολίου γίνονται και ςε εφαρμογι του εγκεκριμζνου 

ρυμοτομικοφ ςχεδίου (ΦΕΚ 934Δ'/07-10-1986).  

Ιδιαίτερα με τθν υλοποίθςθ του ζργου επιτυγχάνεται θ ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ Ευκφνθσ με τθν 
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βελτίωςθ των ςυνκθκϊν τθσ αςφαλοφσ αςτικισ κινθτικότθτασ των μακθτϊν, των ΑΜΕΑ και των 

λοιπϊν ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων. 

Στόχοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ, θ αναηωογόνθςθ και αναςυγκρότθςθ 

υποβακμιςμζνων οικιςτικϊν ενοτιτων τθσ πόλθσ. Βελτιϊνεται ουςιαςτικά όλο το αςτικό περιβάλλον, 

μειϊνεται θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, μειϊνονται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων και ο κόρυβοσ. Αυξάνονται 

οι εςτίεσ πραςίνου, βελτιϊνεται θ προςβαςιμότθτα και θ αςφάλεια κίνθςθσ των πεηϊν και 

δθμιουργοφνται επιπλζον χϊροι κοινωνικισ επαφισ καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ μετακινιςεων (όλων) 

των ανκρϊπων ςιμερα και ςτο μζλλον, για μια καλφτερθ ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ του 

Αργοςτολίου.   

Αναλυτικά, ςτθν Ά φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου, θ παρζμβαςθ που αφορά ςτθ δθμιουργία ηϊνθσ 

ιπιασ κυκλοφορίασ εντόσ τθσ πόλθσ του Αργοαςτολίου, που χωροταξικά ορίηεται από:  

 τισ δθμοτικζσ οδοφσ:  Ανδρζα Χοϊδά (τμιμα τθσ οδοφ), Αντϊνθ Τρίτςθ,  Ανδρζα Μεταξά 

(τμιμα τθσ οδοφ) και Σιτεμπόρων (8θ Οικιςτικι ενότθτα) 

 τισ δθμοτικζσ οδοφσ:  Ανδρζα Μεταξά (τμιμα τθσ οδοφ), Αντϊνθ Τρίτςθ, Δεβοςζτου (τμιμα 

τθσ οδοφ), Σιτεμπόρων, Κεφάλου, Μ. Δαυι, παράδρομοσ Δεβοςζτου (9θ Οικιςτικι ενότθτα) 

Επίςθσ, θ παρζμβαςθ αφορά και τθ δθμιουργία υπερυψωμζνων διαβάςεων ςτα εξισ ςθμεία: 

 ςτθν Οδό Θλία Ηερβοφ, μπροςτά από το ςχολικό ςυγκρότθμα του  1ου & 2ου Δθμοτικοφ 
Σχολείου Αργοςτολίου 

 ςτθν Οδό Χαροκόπου, μπροςτά από το 3ο Γυμνάςιο Αργοςτολίου 

 ςτθν Οδό Χαροκόπου μπροςτά από το 4ο Δθμοτικό Σχολείο Αργοςτολίου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Θζςεισ Ζϊνθσ  Ήπιασ Κυκλοφορίασ και Διαβάςεων - Φάςθ Αϋ . ( φωτ.GoogleEarth) 
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1.5 ΢ΣΟΧΟΙ ΣΗ΢ ΠΑΡΕΜΒΑ΢Η΢ 
 

Κφρια επιδίωξθ των παρεμβάςεων είναι θ εξυπθρζτθςθ πεηϊν και οχθμάτων, με αςφάλεια, θ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τόςο των δθμοτϊν όςο και των επιςκεπτϊν αλλά και θ ανάπτυξθ τθσ 

περιοχισ μελζτθσ και θ ανάδειξθ τθσ ομορφιάσ τθσ. Ραράλλθλα, ςτόχοσ είναι θ αναηωογόνθςθ και 

αναςυγκρότθςθ υποβακμιςμζνων οικιςτικϊν ενοτιτων τθσ πόλθσ, να βελτιωκεί ουςιαςτικά όλο το 

αςτικό περιβάλλον, να μειωκεί θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, οι κίνδυνοι ατυχθμάτων και να περιοριςτεί 

θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και ο κόρυβοσ. 

Πλα τα ανωτζρω επιτυγχάνονται με τθν δθμιουργία δικτφου ιπιων διαδρομϊν ςε επίπεδο 

δθμοτικισ κοινότθτασ – γειτονιάσ, με εςωτερικοφσ δρόμουσ με χαμθλζσ ταχφτθτεσ ι/και ιπιασ 

κυκλοφορίασ αλλά και τθν ανάπτυξθ του αςτικοφ πραςίνου με ζργα ανάπλαςθσ, ανανζωςθσ 

μεγάλων, μεςαίων και μικρϊν χϊρων πραςίνου. 

Ειδικά για το δίκτυο ιπιασ κυκλοφορίασ, επιδίωξθ είναι θ δθμιουργία ενόσ δικτφου με ταυτότθτα 

και μορφολογικι ενοποίθςθ όπου κα ςυνυπάρχουν τα αυτοκίνθτα, οι πεηοί, θ κίνθςθ, θ ςτάςθ και ο 

περίπατοσ με αςφάλεια. Με τθ ςχετικι μείωςθ του πλάτουσ το οδοςτρϊματοσ επιτυγχάνεται μείωςθ 

τθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και ςυνεπϊσ μεγαλφτερθ αςφάλεια, ενϊ εξαςφαλίηεται 

περιςςότεροσ χϊροσ για τουσ πεηοφσ ο οποίοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν χϊροσ περιπάτου. 

Ραράλλθλα υπάρχει πρόβλεψθ ϊςτε να εξαςφαλίηονται επαρκείσ κζςεισ ςτάκμευςθσ Ι.Χ. οχθμάτων, 

μοτοςυκλετϊν και κζςεων Αμεα, για τουσ κατοίκουσ και τουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ. 

Σε όλο το δίκτυο ιπιασ κυκλοφορίασ κα διαμορφωκοφν τα πεηοδρόμια, κα τοποκετθκεί φωτιςμόσ, 

κάδοι, όδευςθ τυφλοφ, ενϊ κα επιςτρωκοφν με κατάλλθλα υλικά που κα διαςφαλίηουν τθν άνετθ και 

αςφαλι κίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων. 

Σζλοσ , κα γίνουν παρεμβάςεισ και ςε τρεισ κζςεισ μπροςτά από ςχολικά ςυγκροτιματα με τθ 

δθμιουργία υπερυψωμζνων διαβάςεων, για τθν αναγκαςτικι μείωςθ ταχφτθτασ ςτισ κζςεισ αυτζσ 

και τθν αςφαλζςτερθ μετακίνθςθ μακθτϊν από και προσ τα ςχολεία. Πλεσ οι προτεινόμενεσ 

παρεμβάςεισ για τθν πόλθ του Αργοςτολίου γίνονται και ςε εφαρμογι του εγκεκριμζνου 

ρυμοτομικοφ ςχεδίου (ΦΕΚ 934Δ'/07-10-1986).  

Συνολικά, θ αιςκθτικι των παρεμβάςεων, θ επιλογι των υλικϊν, των χρωμάτων, των ςτοιχείων 

εξοπλιςμοφ αλλά και των δζντρων και φυτϊν που προτείνονται, είναι προςαρμοςμζνθ ςτον 

χαρακτιρα τθσ περιοχισ και του τοπίου και κα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και λειτουργικότθτασ. Για 

το ςχεδιαςμό λαμβάνονται υπόψθ μεταξφ άλλων και οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ κακϊσ και θ 

ανάγκθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.  

Επιγραμματικά, οι βαςικοί ςτόχοι τθσ επζμβαςθσ μζςω του ςχεδιαςμοφ είναι: 

 Θ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ και θ αςφαλζςτερθ κυκλοφορία οχθμάτων και πεηϊν. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ με τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, 

των ΑΜΕΑ, των ανκρϊπων με προβλιματα όραςθσ, των μακθτϊν και των λοιπϊν ευάλωτων 

κοινωνικϊν ομάδων. 

 Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθσ κακθμερινότθτασ όλων των πολιτϊν. 

 Θ αναηωογόνθςθ και θ αιςκθτικι αναβάκμιςθ των περιοχϊν παρζμβαςθσ με τθ μετατροπι 

τουσ ςε νζουσ επιπλζον χϊρουσ κοινωνικισ επαφισ και αναψυχισ.  
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΛΤ΢Η΢ 
 

2.1. Γενικά ΢τοιχεία 

2.1.1 Αντικείμενο 

Στθν πόλθ του Αργοςτολίου προβλζπονται παρεμβάςεισ με τθ δθμιουργία δικτφου ιπιασ 

κυκλοφορίασ, θ οριοκζτθςθ του οποίου προκφπτει από προαναφερκζντεσ οδικοφσ άξονεσ και 

αντιμετωπίηεται ενιαία και για το λόγο αυτό θ περιγραφι κα αναφζρεται ςε όλθ τθν ζκταςι του 

ςυνολικά και όχι αποςπαςματικά ανά τισ περιοχζσ που ορίηουν τισ επιμζρουσ ενότθτζσ τουσ. 

Οι παρεμβάςεισ αφοροφν ςθμαντικζσ πολεοδομικζσ και περιβαλλοντικζσ παρεμβάςεισ τθσ πόλθσ 

του Αργοςτολίου, αλλά και εκτεταμζνεσ όπωσ ςτθν παραλιακι ηϊνθ τθσ πόλθσ, με δίκτυο ιπιασ 

μετακίνθςθ για πεηοφσ, οχιματα και ποδθλάτεσ, μεγάλθσ κλίμακασ πεηοδρομιςεισ ςυνοικιακϊν οδϊν 

ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πολεοδομικό ςχζδιο τθσ πόλεωσ (ΦΕΚ 934Δ'/07-10-1986). 

Συγκεκριμζνα αφορά τθ δθμιουργία ηϊνθσ ιπιασ κυκλοφορίασ ςε δφο κακοριςμζνεσ κζςεισ 

εντόσ τθσ πόλεωσ του Αργοςτολίου, οι οποίεσ αποτελοφν τμιμα τθσ εμπορικισ ηϊνθσ τθσ πόλεωσ με 

κακθμερινά μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, χωρίσ να ζχει γίνει κάποια ουςιαςτικι επζμβαςθ ποτζ ςε 

αυτζσ. Οι παρεμβάςεισ ςε αυτζσ τισ κζςεισ κυρίωσ αφοροφν επεμβάςεισ ςτθν υψομετρικι 

διαμόρφωςθ τθσ οδοφ, περιοριςμό του πλάτουσ τθσ και αλλαγι υλικοφ επίςτρωςθσ για αναγκαςτικι 

μείωςθ τθσ ταχφτθτασ των διερχόμενων αυτοκινιτων, φωτιςμό των οδϊν, δθμιουργία κζςεων 

ςτάκμευςθσ Ι.Χ και κζςεων ΑμεΑ ςε εςοχζσ των δρόμων, που ζχουν το απαραίτθτο πλάτοσ.  

Επίςθσ, γίνονται παρεμβάςεισ και ςε τρεισ κζςεισ μπροςτά από ςχολικά ςυγκροτιματα με τθ 

δθμιουργία υπερυψωμζνων διαβάςεων, για τθν αναγκαςτικι μείωςθ ταχφτθτασ ςτισ κζςεισ αυτζσ 

και τθν αςφαλζςτερθ μετακίνθςθ μακθτϊν από και προσ τα ςχολεία.  

Η ςυνολικι επιφάνεια παρζμβαςθσ (ςτθν Αϋ Φάςθ) είναι 8.859,20 m2 περίπου. Αφορά οδοφσ 

ςυνολικοφ μικουσ  566,00m με ςυνολικό εμβαδόν 6.016,00 m2, που διαμορφϊνονται ςε οδοφσ 

ιπιασ κυκλοφορίασ εντόσ τθσ πόλεωσ, με πεηοδρόμια ςυνολικοφ μικουσ 588μ., ςυνολικοφ εμβαδόν 

2.631,60m2. Επίςθσ, θ παρζμβαςθ αφορά και τθν καταςκευι τριϊν (3) υπερυψωμζνων διαβάςεων 

για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςε αντίςτοιχεσ ςχολικζσ μονάδεσ, θ ςυνολικι επιφάνεια των οποίων είναι 

περίπου 211,60 m2.  

Αναλυτικά, ςτθν Ά φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου, θ παρζμβαςθ που αφορά ςτθ δθμιουργία ηϊνθσ 

ιπιασ κυκλοφορίασ εντόσ τθσ πόλθσ του Αργοαςτολίου, που χωροταξικά ορίηεται από:  

 τισ δθμοτικζσ οδοφσ:  Ανδρζα Χοϊδά (τμιμα τθσ οδοφ), Αντϊνθ Τρίτςθ,  Ανδρζα Μεταξά 

(τμιμα τθσ οδοφ) και Σιτεμπόρων (8θ Οικιςτικι ενότθτα) 

 τισ δθμοτικζσ οδοφσ:  Ανδρζα Μεταξά (τμιμα τθσ οδοφ), Αντϊνθ Τρίτςθ, Δεβοςζτου (τμιμα 

τθσ οδοφ), Σιτεμπόρων, Κεφάλου, Μ. Δαυι, παράδρομοσ Δεβοςζτου (9θ Οικιςτικι ενότθτα) 

Επίςθσ, θ παρζμβαςθ αφορά και τθ δθμιουργία υπερυψωμζνων διαβάςεων ςτα εξισ ςθμεία: 

 ςτθν Οδό Θλία Ηερβοφ, μπροςτά από το ςχολικό ςυγκρότθμα του  1ου & 2ου Δθμοτικοφ 
Σχολείου Αργοςτολίου 

 ςτθν Οδό Χαροκόπου, μπροςτά από το 3ο Γυμνάςιο Αργοςτολίου 

 ςτθν Οδό Χαροκόπου μπροςτά από το 4ο Δθμοτικό Σχολείο Αργοςτολίου 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται επιγραμματικά οι ηϊνεσ ιπιασ κυκλοφορίασ και οι 

διαβάςεισ (οι επιφάνειεσ τθσ Α ϋ φάςθσ παρζμβαςθσ) που δθμιουργοφνται εντόσ τθσ πόλεωσ του 

Αργοςτολίου: 
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Ραρεμβάςεισ οδικισ αςφάλειασ τθσ πόλεωσ του Αργοςτολίου  

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΡΑ΢ΕΜΒΑΣΘΣ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΘΣ 

ΡΟΛΕΩΣ Α΢ΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Ρ΢ΟΣΔΙΟ΢ΙΣΜΟΣ ΘΕΣΘΣ 

(Φ,Λ) 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

ΡΑ΢ΕΜΒΑΣΘΣ 

(Τ.Μ.) 

1 

ΗΩΝΘ ΘΡΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟ΢ΙΑΣ 

8
θ
Οικιςτικι Ενότθτα (ΑϋΦΑΣΘ): 

Δθμ. Οδοί: Ανδρζα Χοϊδά (τμιμα 

τθσ οδοφ), Αντϊνθ Τρίτςθ,  

Ανδρζα Μεταξά (τμιμα τθσ 

οδοφ) και Σιτεμπόρων 

38.174633° 20.491061° 

3.326,00 
(δρόμοι 2.280 

τ.μ. & 
πεηοδρόμια 
1.046 τ.μ.) 

2 

9
θ
Οικιςτικι Ενότθτα (ΑϋΦΑΣΘ): 

Δθμ. Οδοι: Ανδρζα Μεταξά 

(τμιμα τθσ οδοφ), Αντϊνθ 

Τρίτςθ, Δεβοςζτου (τμιμα τθσ 

οδοφ), Σιτεμπόρων, Κεφάλου, Μ. 

Δαυι, παράδρομοσ Δεβοςζτου. 

38.173119° 20.492413° 

5.321,60 

(δρόμοι 3.736 

τ.μ. & 

πεηοδρόμια 

1.585,60 τ.μ.) 

3 

ΥΡΕ΢ΥΨΩΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 

Οδόσ Θλία Ηερβοφ, μπροςτά από 

το ςχολικό ςυγκρότθμα του  

1ου& 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου 

Αργοςτολίου 

38.103863° 20.291268° 68,40 

4 
Οδόσ Χαροκόπου, μπροςτά από 

το 3ο Γυμνάςιο Αργοςτολίου 
38.104342° 20.29930° 72,45 

5 

Οδόσ Χαροκόπου μπροςτά από 

το 4ο Δθμοτικό Σχολείο 

Αργοςτολίου 

38.104991° 20.29521° 70,75 

ΣΥΝΟΛΟ 8.859,20 

 

Συνοπτικά οι παρεμβάςεισ που προβλζπονται να εκτελεςτοφν ςτισ ανωτζρω οικιςτικζσ ενότθτεσ 

είναι οι εξισ: 

 Δίκτυο ιπιασ κυκλοφορίασ 

Διακρίνονται δφο περιπτϊςεισ-τυπολογίεσ δρόμων βάςθ των γεωμετρικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν, 

οι δρόμοι πλάτουσ 4μ.και 6μ. και οι δρόμοι πλάτουσ 8μ. και 12μ. 

  ΢τουσ δρόμουσ που δεν ξεπερνάμε τα 6 μζτρα πλάτοσ, κα γίνει θ ενοποίθςθ τθσ ςτάκμθσ 

πεηοδρομίου και οδοςτρϊματοσ και τοποκζτθςθ του ίδιου υλικοφ (φυςικόσ κυβόλικοσ). Θ ηϊνθ 

κυκλοφορίασ των οχθμάτων ορίηεται ςτα 2,75μ πλάτοσ και διαχωρίηεται από τθ  ηϊνθ των πεηϊν με τθ 

χριςθ ρείκρων πλάτουσ 0.20 εκατοςτϊν και τθ διαφορετικι απόχρωςθ κυβόλικου ςτισ δφο ηϊνεσ. 

Στουσ δρόμουσ με πλάτοσ 6 μ. διαμορφϊνονται και χϊροι ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων. Στισ οδοφσ 

αυτοφσ δεν υπάρχει επαρκζσ ελεφκερο πλάτοσ για τοποκζτθςθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ. Ωςτόςο, υπάρχει 

πρόβλεψθ για οδοφωτιςμό μζςω τοποκζτθςθσ φωτιςτικϊν με βραχίονα ςτισ όψεισ των κτιρίων. Το 

ελεφκερο πλάτοσ του χϊρου κίνθςθσ πεηϊν είναι 0,40μ. πλάτοσ από τθν μία πλευρά και 0,65 μ. από 

τθν άλλθ. Το πλάτοσ των 0,65μ. επαρκεί για τθν τοποκζτθςθ τθσ όδευςθσ τυφλϊν. 

΢τουσ δρόμουσ που ξεπερνάμε τα 6 μζτρα πλάτοσ θ παρζμβαςθ βαςίηεται ςτθ διατιρθςθ των 

δφο ςτάκμεων οδοςτρϊματοσ και πεηοδρομίου. Θ ηϊνθ κυκλοφορίασ των οχθμάτων ορίηεται ςτα 3,50 
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μ πλάτοσ και θ ηϊνθ ςτάκμευςθσ ςτα 2 μζτρα πλάτοσ , που προκφπτει από εςοχζσ ςε πεηοδρόμιο 

πλάτουσ 3 μζτρων εφαρμόηοντασ τισ κατάλλθλεσ κλίςεισ, μικθ και πλάτθ.  

΢τουσ δρόμουσ 12μ. θ ηϊνθ κυκλοφορίασ οχθμάτων ορίηεται επίςθσ ςτα 3,50μ. με ηϊνθ 

ςτάκμευςθσ 2 μζτρων εκατζρωκεν του οδοςτρϊματοσ ςε εςοχζσ ςε πεηοδρόμια πλάτουσ 4,25μ.  

Στθν περιοχι του οδοςτρϊματοσ και ςτισ κζςεισ ςτάκμευςθσ πραγματοποιείται δαπεδόςτρωςθ 

από φυςικό κυβόλικο απόχρωςθσ γκρι, ενϊ ςτο πεηοδρόμιο δθμιουργείται κάναβοσ με χριςθ 

φιλζτων λευκοφ ςκυροδζματοσ ςτον οποίο εγκιβωτίηεται ο κυβόλικοσ Καβάλασ. Στο πεηοδρόμιο 

τοποκετείται αξονικά τθσ ηϊνθσ ςτάκμευςθσ ο αςτικόσ εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνει τα φωτιςτικά 

ςϊματα ςε ιςτό 4 μζτρων προκειμζνου να διαςφαλιςτεί επαρκισ και αςφαλισ φωτιςμόσ (βλ. μελζτθ 

θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ) κακϊσ και κάδοι απορριμμάτων ςε τακτζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ και 

χϊροι πραςίνου. Το πεηοδρόμιο, πλάτουσ 1,50μ. που δθμιουργείται ςτουσ δρόμουσ 8 μζτρων 

καταςκευάηεται προκειμζνου να εξυπθρετεί τυφλοφσ, άτομα με μειωμζνθ όραςθ και ΑμεΑ, ενϊ 

αντίςτοιχα ςτουσ δρόμουσ 12 μζτρων προβλζπεται όδευςθ τυφλϊν και ςτα δφο πεηοδρόμια.  

Σε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ προτείνονται οι απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ ςφμφωνα με τθν 

νομοκεςία και  φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ τετράγωνου ςχιματοσ, ενδεικτικοφ τφπου Q-

DROME, τεχνολογίασ LED. Ππου θ γεωμετρία το επιτρζπει, τα φωτιςτικά ςϊματα τοποκετοφνται ςε 

ιςτό 4 μζτρων, διαφορετικά προβλζπεται τοποκζτθςι των ίδιων φωτιςτικϊν ςωμάτων ςε βραχίονα, 

πάνω ςε όψεισ των κτιςμάτων. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ γίνεται παραπομπι ςτθν Θ/Μ μελζτθ, 

όπου περιγράφονται αναλυτικά θλεκτρικά χαρακτθριςτικά και ανάλυςθ των εργαςιϊν που 

προβλζπονται ωσ προσ τισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ. 

 Τπερυψωμζνεσ διαβάςεισ 

Στθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται και θ καταςκευι τριϊν (3) υπερυψωμζνων διαβάςεων 

διζλευςθσ πεηϊν μπροςτά από ςχολικά ςυγκροτιματα τθσ πόλθσ του Αργοςτολίου. Ριο ςυγκεκριμζνα 

θ υπερφψωςθ κα καταλαμβάνει ολόκλθρο το πλάτοσ τθσ οδοφ και κα εκτείνεται ςε μικοσ ζξθ μζτρων 

(6,00μ.). Θ υπερφψωςθ κα είναι ςυνεπίπεδθ με τα πεηοδρόμια, ςε επαφι με το κράςπεδό τουσ, το 

τζλοσ των οποίων κα επιςθμαίνεται με ςιμανςθ κινδφνου πλάτουσ ενόσ μζτρου και πενιντα 

εκατοςτϊν (1,50μ.). Στισ απολιξεισ τθσ διάβαςθσ μζςα ςτισ διαςταυροφμενεσ οδοφσ, δθμιουργοφνται 

ράμπεσ μικουσ ενόσ μζτρου και πενιντα εκατοςτϊν (1,50μ.) με κλίςθ 10% για αποκατάςταςθ τθσ 

υψομετρικισ διαφοράσ πεηοδρομίου-οδοςτρϊματοσ.  

Μεταξφ τθσ υπερφψωςθσ και των κραςπζδων των πεηοδρομίων κα δθμιουργθκεί αποςτραγγιςτικό 

κανάλι ελαχίςτου πλάτουσ είκοςι εκατοςτϊν (20εκ.) το οποίο κα καλφπτεται με εςχάρεσ για να 

εξαςφαλίηεται θ απορροι των ομβρίων υδάτων ςε όλο το μικοσ τθσ διάβαςθσ με ςτισ 

διαςταυροφμενεσ οδοφσ.   

Σε περίπτωςθ οριοκετθμζνθσ ςτάκμευςθσ, το πλάτοσ κίνθςθσ των οχθμάτων ςτθ οδό κα είναι κατ’ 

ελάχιςτο τρία μζτρα και πενιντα εκατοςτά (3,50 m), ενϊ δεν κα πρζπει να εμποδίηεται θ πορεία τουσ 

από τα ςτακμευμζνα οχιματα.  

Θ υπερφψωςθ κα καταςκευαςτεί  ςτο ςφνολό τθσ (επίπεδο τμιμα και ράμπεσ) από ειδικό χυτό 

δάπεδο ςταμπωτό περιζχοντεσ ψυχρά υλικά επί άςβεςτο τςιμεντοκονιάματοσ, ςε υπόςτρωμα από 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο υλικό. Επίςθσ, μπορεί να φζρει κτιςτά υλικά, 

εάν είναι επικυμθτι θ περαιτζρω μείωςθ τθσ ταχφτθτασ των τροχοφόρων.   

Στθ διάβαςθ το χρϊμα τθσ επζνδυςθσ κα είναι κόκκινο κεραμιδί, ενϊ ςτισ ράμπεσ τθσ, που 

καταςκευάηονται από το ίδιο υλικό, κα είναι κίτρινο ϊςτε να εφίςταται θ προςοχι των οδθγϊν ςτα 

ςυγκεκριμζνα ςθμεία. Στα τμιματα τθσ υπερφψωςθσ μζςα ςτισ διαςταυροφμενεσ οδοφσ κα υπάρχουν 

λευκζσ λωρίδεσ ςιμανςθσ τθσ διάβαςθσ πεηϊν.   
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Επίςθσ, πριν από τθν ράμπα ανόδου των οχθμάτων ςτθν υπερυψωμζνθ διάβαςθ, κα υπάρχει 

ςιμανςθ (πινακίδεσ Κ-10 και ΢-32) για τθν αναχαίτιςθ τθσ ταχφτθτασ των διερχομζνων αυτοκινιτων. 

Θ καταςκευι των παραπάνω υπερυψωμζνωνδιαβάςεων κα γίνει με βάςθ τισ προδιαγραφζσ των 

παραγράφων Γ2.2.1 (Τεχνικι Ρεριγραφι Υπερυψωμζνθσ Διάβαςθσ πεηϊν) και Γ23.2.2 (Υλικά 

καταςκευισ) τθσ αρικμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-7-2013 απόφαςθσ και κα τοποκετθκοφν όλεσ οι 

απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ.  

Ραρακάτω παρουςιάηονται τυπικζσ διαμορφϊςεισ με τθν απαραίτθτθ κατακόρυφθ και οριηόντια 

ςιμανςθ ςφμφωνα με το ΦΕΚ 2302 Β /31-07-2013, βάςθ των οποίων κα γίνει θ καταςκευι των 

διαβάςεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχζδιο2: Τυπικι Διαμόρφωςθ Υπερυψωμζνθσ Διάβαςεισ Πεηϊν.(ΦΕΚ2302Β/2013). 
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Σχζδιο2: Λεπτομζρειεσ- Τομζσ Υπερυψωμζνων Διαβάςεων Πεηϊν.(ΦΕΚ2302Β/2013). 
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Σχζδιο 3: Σκαρίφθμα καταφόρυφθσ και οριηοντιασ ςιμανςθσ για πρόςβαςθ ςε ςχολικά  

        ςυγκροτιματα (ΦΕΚ2302Β/2013). 
 

2.1.2 Εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ υλικϊν και εργαςίασ 

Στο παρόν ζργο, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) απόφαςθ 

του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με 

κζμα: «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με 

υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα» που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 2221/Βϋ/30.7.2012, 

ζχουν πλιρθ και υποχρεωτικι εφαρμογι οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) όπωσ αυτζσ 

ιςχφουν κάκε φορά. Για οποιοδιποτε υλικό, τρόπο εκτζλεςθσ εργαςιϊν, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ 

/ μεκόδουσ / δοκιμζσ, δειγματολθψίεσ κλπ) που προβλζπονται ςτο ζργο και δεν καλφπτονται από τισ 

Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα 

τθσ ΕΣΥ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, κα εφαρμόηονται τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα»  (ΕΤ) που ζχουν 

εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ 

(HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. 

Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία 

αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ 
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εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 

καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων 

για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ 

εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ 

για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 

γ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ 

Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards 

Organization), οι Γερμανικοί Κανονιςμοί (DIN) και οι Αμερικανικζσ Ρροδιαγραφζσ (A.S.T.M και 

A.A.S.H.O). 

Ππου δεν αναφζρονται Ελλθνικά Εκνικά Ρρότυπα, τα υλικά και θ εργαςία κα είναι ςφμφωνα με 

αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα τθσ εγκρίςεωσ του Επιβλζποντα. 

 

2.1.3 Τποχρεϊςεισ διαγωνιηόμενου και αναδόχου 

 Ο Ανάδοχοσ κα κακορίηει με λεπτομζρεια, για κάκε επί μζρουσ εργαςία, όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ 

προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται ζγκαιρα και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν εκτζλεςθ τθσ κάκε 

εργαςίασ. 

 Ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του αναγνωρίηει ότι οι προαναφερκείςεσ 

προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου και ότι αναλαμβάνει 

κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι τουσ. 
 

2.1.4 Μζτρα αςφάλειασ εργαηομζνων 

Οι γενικζσ και ειδικζσ διατάξεισ για τθν υγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία ςτα εργοτάξια 

οικοδομϊν και τεχνικϊν ζργων και ειδικότερα: 

 Το Ρ.Δ 798/80 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν». 

 Το Ρ.Δ 1073/81 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομϊν 
και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ», όπωσ ζχουν ςυμπλθρωκεί. 

 Ο Ν. 1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςε οικοδομζσ και λοιπά 
ιδιωτικά Τεχνικά Ζργα» (ΦΕΚ 49/Α/18-4-1984). 

 Θ Απόφαςθ 130646/84 «Θμερολόγιο μζτρων αςφαλείασ» (ΦΕΚ 154Β/19,3-1984). 

 Το Ρ.Δ 16/96 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 10/Α/18/-1-96) 

 Το Ρ.Δ 17/96 «Μζτρα για τθ κεμελίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν 
εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383ΕΟΚ )ΦΕΚ 11/Α/18-1-96) και όλεσ 
οι ςχετικζσ αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί ςε εκτζλεςθ των παραπάνω Νόμων και Ρ. 
Διαταγμάτων. 

 Θ Απόφαςθ 131325/87 (ΦΕΚ 467 Β/18.8.97) Σφςταςθ Μικτϊν Επιτροπϊν Ελζγχου ςε οικοδομζσ 
και εργοταξιακά ζργα (ΚΥ΢: Ν1767/88 Άρκρο 19). 

 Το Ρ.Δ 225/89(ΦΕΚ 106 Α) Υγιεινι και αςφάλεια ςτα υπόγεια τεχνικά ζργα. 

 Το Ρ.Δ 305/96 (ΦΕΚ 212 Α) Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ που πρζπει να 
εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/Ε.Ο.Κ. 
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 Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α’/85) «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων» 

 Πλεσ οι Αποφάςεισ, οι Εγκφκλιοι και τα ζγγραφα που αναφζρονται ςε όλα τα παραπάνω, είτε 
ρθτϊσ αναφζρονται ςτα τεφχθ είτε όχι. 

Για κζματα που δεν καλφπτονται από τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ, κατά το άρκρο 235 του Ρ.Δ 

685/1974, παρ. 2, ιςχφουν οι κατά περίπτωςθ Γερμανικοί Κανονιςμοί, ι Κανονιςμοί άλλων χωρϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφόςον πρόκειται για ειδικι καταςκευι και γίνεται επαρκισ αιτιολόγθςθ 

αυτϊν. 

Σε περίπτωςθ που προβλζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν καλφπτονται από τα άρκρα του 

παρόντοσ τεφχουσ, οφτε  από τουσ ανωτζρων κανονιςμοφσ κ.λπ., οι εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελεςκοφν 

ςφμφωνα με τουσ παραδεδεγμζνουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ και εντολζσ τθσ 

Υπθρεςίασ. 

Σε περίπτωςθ που κα εκδοκοφν νζα διατάγματα Αναλφςεων τιμϊν (ΑΤ) και Ρροτφπων Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν (ΡΤΡ), ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ςυμμορφωκεί με αυτά, από τον χρόνο που 

ορίηεται θ ιςχφσ τουσ. 

Ππου θ Διακιρυξθ και τα λοιπά τεφχθ τθσ μελζτθσ προβλζπουν απαιτιςεισ καταςκευισ 

υψθλότερεσ από τισ κακοριςμζνεσ, κα υπεριςχφςουν οι υψθλότερεσ απαιτιςεισ. 

 

2.2 Προεργαςίεσ 

2.2.1 Οργάνωςθ εργοταξίου 

Ζργα ςχετικά με τθν οργάνωςθ του εκάςτοτε εργοταξίου είναι μεταξφ άλλων και τα εξισ: 

 Ρερίφραξθ των χϊρων του εργοταξίου, είςοδοσ - ζξοδοσ κα επιτρζπεται μόνον από 

κατάλλθλεσ πόρτεσ. 

 Μζτρα αςφαλείασ ανκρϊπων και εγκαταςτάςεων, εντόσ και εκτόσ του εργοταξίου, ςφμφωνα 

με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και τισ λοιπζσ διατάξεισ. 

 Μζτρα για τθ μείωςθ, κατά το δυνατόν, των οχλιςεων των κατοίκων τθσ περιοχισ του 

εργοταξίου και μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Καταςκευι των απαραιτιτων προςπελάςεων ςτο εργοτάξιο. 

 Ρρόβλεψθ και εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ κυκλοφορίασ ςτο χϊρο του εργοταξίου οχθμάτων και 

ανκρϊπων. Οι ενδείξεισ των ςχετικϊν διαδρομϊν, των χϊρων ςτάκμευςθσ, των χϊρων 

ςυςςϊρευςθσ υλικϊν κ.λπ. κα γίνεται με εφκολα αντιλθπτζσ και ευκρινείσ πινακίδεσ. Αν 

απαιτείται ςτθν είςοδο του εργοταξίου κα υπάρχει ενδεικτικό ςχεδιάγραμμα τθσ περιοχισ και 

του ζργου με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. Ανάλογεσ ενδείξεισ και ςθμάνςεισ κα 

εγκαταςτακοφν και ςτθ μείηονα περιοχι του εργοταξίου, ϊςτε να διευκολφνεται θ 

προςπζλαςθ ς’ αυτό και να εφιςτάται θ προςοχι των οδθγϊν των οποιονδιποτε οχθμάτων 

για κινδφνουσ που δθμιουργεί θ εργοταξιακι εγκατάςταςθ. 

 Μεταφορά και εγκατάςταςθ των απαραιτιτων μθχανθμάτων και υλικϊν καταςκευισ. 

 Εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων παροχϊν θλεκτριςμοφ και φδρευςθσ, και καταςκευι όλων 

των απαραιτιτων ζργων και εγκαταςτάςεων (Δίκτυο φδρευςθσ, δεξαμενζσ, μεταςχθματιςτζσ, 

δίκτυα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, εγκαταςτάςεισ ρευματολθψίασ και φωτιςμοφ, 

ςυςτιματα αςφαλείασ και προςταςίασ από θλεκτροπλθξία κ.λπ.). 

 Θλεκτροφωτιςμόσ του εργοταξίου με τον οποίο να επιτυγχάνεται άνετθ και αςφαλισ 

κυκλοφορία ς ’αυτό κατά τθ νφχτα.  

 Καταςκευι τθλεφωνικοφ δικτφου για παροχι ςτο γραφείο του επιβλζποντα ςτο εργοτάξιο, 

τθλεφωνικισ επικοινωνίασ. Το δίκτυο αυτό κα καταςκευαςτεί εφόςον απαιτθκεί πζραν από 

τισ υποχρεϊςεισ του ΟΤΕ. 
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 Τοποκζτθςθ καταλλιλων ςθμάνςεων μζρασ και νφχτασ που να επιςθμαίνουν τα επικίνδυνα 

ςθμεία του εργοταξίου. 

 Καταςκευι των απαιτοφμενων χϊρων εξυπθρζτθςθσ του προςωπικοφ του εργολάβου και του 

προςωπικοφ του εργοδότθ (γραφείο επίβλεψθσ με πλιρθ εξοπλιςμό). 

 Πλεσ τισ απαιτοφμενεσ μετριςεισ, χαράξεισ, και χωροςτακμιςεισ. 

 Αποξιλωςθ εργαςιϊν οργανϊςεωσ του εργοταξίου μετά τθν εκτζλεςθ του προοριςμοφ τουσ. 

 Απομακρφνςεισ από το εργοτάξιο κάκε υλικοφ μθχανιματοσ κ.λπ., που δεν χρθςιμεφει ςτθ 

καταςκευι των ζργων. 

 Μζτρα προςταςίασ του εργοταξίου και εργαςιϊν ζναντι διαφόρων φυςικϊν παραγόντων που 

είναι δυνατόν να προβλεφκοφν (π.χ. καιρικϊν ςυνκθκϊν, κλιματολογικϊν κινδφνων, ειςροισ 

υδάτων οποιεςδιποτε προερχομζνων, παγετοφ κ.λπ.). 

 Ανάρτθςθ των εκάςτοτε καταςκευαςτικϊν ςχεδίων, ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ εργαςίασ. Αυτζσ 

τισ εργαςίεσ αλλά και κάκε άλλθ που απαιτείται για τθν εργοταξιακι οργάνωςθ και εκτζλεςθ 

του ζργου περιλαμβάνονται μζςα ςτο εργολαβικό όφελοσ και ςτον ςυμβατικό χρόνο 

καταςκευισ των ζργων. 
 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ. Οι εργαςίεσ κα 

εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ, τθσ Τζχνθσ και τθσ καλισ καταςκευισ. 

Θ αποκικευςθ ι ςυςςϊρευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο πρζπει : 

 Να είναι τζτοια ϊςτε να προςτατεφεται πλιρωσ θ ποιότθτά τουσ ζναντι οιουδιποτε κινδφνου 

ι επιηιμιου παράγοντα. Να προςτατεφονται ζναντι κλοπισ ι ακόμθ και δολιοφκοράσ. 

 Να μθ δθμιουργοφν προβλιματα ςτθ κυκλοφορία μζςα ςτο εργοτάξιο και ςτθν ομαλι 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

 Να είναι τεχνικϊσ χωρίσ προβλιματα θ μεταφορά τουσ ςτον τόπο κατεργαςίασ τουσ. 

 Να είναι προςιτά ςε οιονδιποτε ζλεγχο και δειγματολθψία. 

 Να είναι ευχερισ θ πιςτοποίθςθ τθσ ποςότθτάσ τουσ από τθν επίβλεψθ του ζργου. 

 Να μθ δθμιουργοφν κανζνα πρόβλθμα ςτα μζτρα αςφαλείασ ανκρϊπων ι εγκαταςτάςεων 

τόςο του εργοταξίου όςο και ξζνων προσ το εργοτάξιο. Ο εργοδότθσ κα ελζγχει τθν ποιότθτα 

των υλικϊν με εργοταξιακζσ και εργαςτθριακζσ μεκόδουσ. 
 

Οι δειγματολθψίεσ κα γίνονται κατά τισ μεκόδουσ που προδιαγράφονται από τουσ ςχετικοφσ 

Κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ. 

Ραρουςία ι με κοινι μζριμνα του εργοδότθ και του εργολάβου ι προςϊπων με νόμιμθ 

εξουςιοδότθςθ απ’ αυτοφσ κα γίνονται: 
 

 Οι δειγματολθψίεσ 

 Οι μεταφορζσ των δειγμάτων ςτα εργαςτιρια δοκιμϊν 

 Θ αςφαλισ φφλαξθ των δειγμάτων ςτα εργαςτιρια 

 Θ εκτζλεςθ ι παρακολοφκθςθ των δοκιμϊν 
 

Για τον εργοταξιακό ζλεγχο ο εργολάβοσ οφείλει να εφοδιάςει το εργοτάξιο με όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ οι οποίεσ πρζπει να είναι προςιτζσ ςτον εργοδότθ. Επίςθσ ο 

εργολάβοσ για τουσ εργοταξιακοφσ ελζγχουσ, κα διατθρεί ςτο εργοτάξιο το κατάλλθλο προςωπικό. Οι 

εργαςτθριακοί ζλεγχοι κα γίνονται ςε Κρατικό εργαςτιριο τθσ περιοχισ του εργοταξίου ι άλλο 

εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ. Κάκε δαπάνθ για τουσ οποιουςδιποτε ελζγχουσ κα βαρφνει τον ανάδοχο 

του ζργου. 

Κάκε υλικό που φςτερα από τουσ πιο πάνω ελζγχουσ βρίςκεται ότι δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ 

προχποκζςεισ ποιότθτασ δεν κα χρθςιμοποιείται ςτθν καταςκευι του ζργου και κα απομακρφνεται 
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αμζςωσ από το εργοτάξιο. Τα απομακρυνόμενα για το λόγο αυτό, υλικά κα μεταφζρονται και 

απορρίπτονται και διαςτρϊνονται ςε τόπουσ επιτρεπτοφσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Ρρζπει να επιςθμανκεί ότι θ όποια αποδοχι από τον εργοδότθ κάποιου υλικοφ είναι αποδοχι 

προςωρινι που ουδόλωσ απαλλάςςει τθσ ευκφνθσ και τθσ υποχρεϊςεωσ για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ 

του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. Σε περίπτωςθ 

που μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ι και του ςυμβατικοφ χρόνου εγγυιςεωσ, αποκαλυφκεί 

κακι ποιότθτα υλικοφ ι και θ οποιαδιποτε κακοτεχνία ο εργολάβοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει 

το κακότεχνο υλικό, να κακαιρζςει τα ζργα που είχε καταςκευάςει με αυτό και να 

επανακαταςκευάςει αυτά με χριςθ των καταλλιλων υλικϊν. 

Το προςωπικό του εργολάβου και ςε όλεσ τισ βακμίδεσ πρζπει να είναι το κατάλλθλο για τθν 

εργαςία που εκτελεί. Θ Υπθρεςία δικαιοφται να ηθτεί αποδεικτικά καταλλθλότθτασ του προςωπικοφ 

(πτυχία, εμπειρία κ.λπ.) και επίςθσ δικαιοφται να ηθτεί τθν απομάκρυνςθ από το εργοτάξιο 

οιουδιποτε ακατάλλθλου ι μθ ςυνεργάςιμου με τθν Υπθρεςία προςϊπου. Το προςωπικό πρζπει να 

είναι αςφαλιςμζνο ςτο Νόμιμο αςφαλιςτικό οργανιςμό. Τα μθχανικά μζςα καταςκευισ, επίςθσ τθσ 

επιλογισ του εργολάβου, πρζπει να είναι τα κατάλλθλα για τθν εκάςτοτε εργαςία, αρίςτθσ ποιότθτασ 

και ςυντθριςεωσ, να αντικακίςτανται από εφεδρικά ςε περίπτωςθ βλαβϊν και οι χειριςτζσ τουσ 

ζμπειροι και με το κατάλλθλο πτυχίο. Τα μθχανιματα εφόςον λειτουργοφν με θλεκτρικό ρεφμα 

πρζπει να ζχουν τθν κατάλλθλθ προςταςία ζναντι θλεκτροπλθξίασ ι κατά προτίμθςθ να λειτουργοφν 

με ρεφμα μθ κανατθφόρο. Ο εργοδότθσ δικαιοφται επίςθσ να απαιτεί τθν αντικατάςταςθ των μθ 

καταλλιλων μθχανθμάτων με τα κατάλλθλα. 

Σε όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ που θ επίβλεψθ διατάξει τθν κατεδάφιςθ κάποιασ κακότεχνθσ 

εργαςίασ ι τθν απομάκρυνςθ ακατάλλθλου υλικοφ, ι τθν αλλαγι τρόπου καταςκευισ ι αντικατά-

ςταςθ προςωπικοφ ι μθχανιματοσ κ.λπ., ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει αναντίρρθτα και 

αμζςωσ τισ εντολζσ τθσ επιβλζψεωσ μθ δικαιοφμενοσ καμιάσ χρθματικισ αποηθμιϊςεωσ ι 

παρατάςεωσ προκεςμίασ. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που τίκεται θ όποια αμφιςβιτθςθ ςχετικά με ποιότθτα υλικοφ, με 

ποιότθτα καταςκευισ κ.λπ. αρμόδιο αποφαντικό όργανο κεςπίηεται το αρμόδιο κατά περίπτωςθ 

κρατικό εργαςτιριο. 
 

2.2.2 Χάραξθ ζργων 

Ρεριλαμβάνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ χαράξεισ για τθν οριηόντια και κατακόρυφθ τοποκζτθςθ των 

τμθμάτων που κα καταςκευαςκοφν. Θα γίνει ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ 

επίβλεψθσ. 

Κάκε εςφαλμζνθ χάραξθ και εφαρμογι, κα αποκακίςταται αμζςωσ μετά τθν διαπίςτωςι τθσ, 

αποκλειςτικά και μόνο με δαπάνθ του αναδόχου, ο οποίοσ κα διακζτει κάκε ςχετικό όργανο ι 

εργαλείο και το κατάλλθλο προςωπικό για όλεσ τισ τοπογραφικζσ εργαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για 

τθ χάραξθ. 
 

2.2.3 Κακαιρζςεισ – Αποξθλϊςεισ 

Ρροβλζπονται κακαιρζςεισ & Αποξθλϊςεισ:  

 Κραςπζδων, ρείκρων, πλακϊν πεηοδρομίων, με το κονίαμα ςτρϊςθσ αυτϊν 

 Άοπλου ι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 

 Αςφάλτου 

 Βάςεων και Υποβάςεων Δαπζδων, Αςφάλτου κ.λπ. 

 Πλων των υπαρχόντων πινακίδων ςιμανςθσ μετά προςοχισ για τθν επανατοποκζτθςι τουσ 

κλπ.  
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2.3. Χωματουργικά 
Οι χωματουργικζσ εργαςίεσ για τθν διαμόρφωςθ του εδάφουσ, κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 

μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, με φροντίδα και δαπάνεσ του αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνων των 

τυχόν απαιτοφμενων κάκε φφςθσ ικριωμάτων κακϊσ και τθσ απομάκρυνςθσ και απόρριψθσ των προϊόντων 

κατεδάφιςθσ και εκςκαφϊν, ςε νόμιμεσ ΧΥΤΑ. 

Οι διαςτάςεισ, ςτάκμεσ και κλίςεισ τθσ μελζτθσ κα τθρθκοφν αυςτθρά. 

 

2.3.1 Εκςκαφζσ 

Γενικζσ εκςκαφζσ ςε πάςθσ φφςεωσ ζδαφοσ με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιοδιποτε βάκοσ για 

τθν μόρφωςθ των χϊρων. Τυχόν επιφανειακζσ φυτικζσ γαίεσ κα αφαιροφνται ςε βάκοσ μζχρι 30 εκ 

και κα απομακρφνονται από το εργοτάξιο. Οι εκςκαφζσ κα γίνουν ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί το τελικό 

επικυμθτό υψόμετρο για τισ επιςτρϊςεισ ςτισ επιφάνειεσ που κα επιςτρωκοφν και κα ζχουν ζκταςθ 

και βάκοσ το απαιτοφμενο ανάλογα με τον τφπου επίςτρωςθσ που κα προτακεί από τον μελετθτι.  

 

Ρροβλζπονται: 

 Εκκάμνωςθ εδάφουσ και εκρίηωςθ δενδρυλλίων ςτισ κζςεισ που υποδεικνφονται από τθ 

μελζτθ 

 Εκςκαφζσ τάφρων ι κεμελίων για τθ διαμόρφωςθ τθσ υπόβαςθσ& βάςθσ ζδραςθσ των 

παντόσ είδουσ δαπζδων, κραςπζδων, ρείκρων, αςφάλτου κ.λπ. 

 Εκςκαφι-φρεηάριςμα ςτρϊςεων υφιςταμζνου αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ, βάκουσ μζχρι 6 

εκ., ανά περίπτωςθ 

 Εκςκαφζσ τάφρων ι κεμελίων για τθ διαμόρφωςθ των παρτεριϊν, λάκκων δζντρων και τθ 

διζλευςθ των αγωγϊν των θλεκτρομθχανολογικϊν δικτφων (άρδευςθ - αυτόματο πότιςμα, 

φωτιςμόσ, ςυνδζςεισ υδρορροϊν με ρείκρα πεηοδρομίου κλπ.) 

 Επιχϊςεισ τάφρων για τθν κάλυψθ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και όπου 

αλλοφ απαιτείται με υλικό 3Α και ςυμπφκνωςι του 

 

Σθμειϊνεται ιδιαίτερα ότι κα λθφκοφν τα αναγκαία μζτρα, ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ τθσ 

επίβλεψθσ για τθν προςταςία των γειτονικϊν καταςκευϊν, υπογείων δικτφων κακϊσ και για τθν 

αςφαλι εκτζλεςθ των. Στισ εργαςίεσ αυτζσ περιλαμβάνονται και όλεσ οι ςχετικζσ με τθν αςφάλεια και 

περίφραξθ των χϊρων για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. 

Οι κακαιρζςεισ - αποξθλϊςεισ και οι εκςκαφζσ κα εκτελεςκοφν με ι χωρίσ τθν χριςθ μθχανικϊν 

μζςων. Οι πυκμζνεσ και τα πρανι των ορυγμάτων και γενικότερα των εκςκαφϊν, κα διαμορφωκοφν 

ςε επίπεδεσ επιφάνειεσ, χωρίσ ανωμαλίεσ, τζλεια κακαριςμζνεσ από προϊόντα εκςκαφϊν και με τισ 

απαραίτθτεσ κλίςεισ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ παρειζσ των ορυγμάτων που πρόκειται να ζρκουν ςε 

επαφι με τισ από ςκυρόδεμα ι μθ καταςκευζσ. 

Θα λθφκοφν επίςθσ όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία των ςκαμμάτων από τθν ειςροι 

επιφανειακϊν νερϊν και κα απομακρφνονται από τθν περιοχι των εκςκαφϊν. Επιςθμαίνεται ότι κατά 

τθν διάρκεια βροχοπτϊςεων, δεν κα γίνεται οποιαδιποτε εργαςία ςυμπφκνωςθσ. 

 

2.3.2 Φορτοεκφορτϊςεισ – μεταφορζσ 

Φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ οπουδιποτε και με οποιαδιποτε μζςα κατάλλθλων και υγιϊν 

προϊόντων εκςκαφϊν και κακαιρζςεων που απαιτοφνται για τθν καταςκευι επιχωμάτων από τισ 

κζςεισ εξαγωγισ τουσ ςε κζςεισ εντόσ του ζργου όπου κα διαςτρωκοφν για τθν δθμιουργία 

επιχωμάτων του χϊρου και κα εναποτεκοφν προςωρινά και ςε εφκετο χρόνο κα επαναφερκοφν με 
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τθν ίδια διαδικαςία ςτισ κζςεισ επιχϊςεων. 

Φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ οπουδιποτε και με οποιαδιποτε μζςα και ςε οποιαδιποτε 

απόςταςθ πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφϊν και κακαιρζςεων από τισ κζςεισ εξαγωγισ τουσ ςε 

κζςεισ εκτόσ του ζργου που επιτρζπεται θ απόρριψι τουσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ όπου και κα 

διαςτρωκοφν.  

 

2.3.3 Επιχϊςεισ 

Αφοφ λθφκοφν τα τελικά υψόμετρα κα γίνουν οι απαραίτθτεσ επιχϊςεισ με κατάλλθλα και υγιι 

προϊόντα ςε όποια ςθμεία απαιτοφνται, οι οποίεσ καταβρζχονται και ςυμπιζηονται ςφμφωνα με τουσ 

ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ ϊςτε να μθν υπάρχει πρόβλθμα κακίηθςθσ ςτθν επιφάνειασ πλακόςτρωςθσ. 

Μετά τθν επίχωςθ των αγωγϊν κα γίνει διαβροχι του εδάφουσ και ςυμπίεςθ επανειλθμμζνα με 

κφλινδρο ι δονθτικι πλάκα. Στισ επιχϊςεισ τα προϊόντα εκςκαφϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κα 

τοποκετθκοφν κατά ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 20 εκ. και κα ςυμπυκνωκοφν μζχρι ποςοςτό 95% τθσ 

μεγαλφτερθσ πυκνότθτασ κατά proctor για κάκε ςτρϊςθ.  

Καμία εργαςία ςυμπφκνωςθσ δεν επιτρζπεται κατά τθ διάρκεια ςυνεχϊν βροχοπτϊςεων. Στισ 

εργαςίεσ ςυμπφκνωςθσ των προϊόντων εκςκαφϊν κα χρθςιμοποιθκοφν ςτατικοί ι δονθτικοί 

οδοςτρωτιρεσ κακϊσ επίςθσ και μθχανιματα κροφςθσ.  

Οι επιφάνειεσ και γενικά ο χϊροσ του ςκάμματοσ κα ζχουν το γεωμετρικό ςχιμα που προβλζπεται 

από τθ μελζτθ και θ διαμόρφωςθ κα γίνεται  με μικροεκςκαφζσ ι μικροεπιχϊςεισ τθσ επιφάνειασ των 

ςκαφϊν του χϊρου που ζχουν ιδθ ςκαφτεί ι επιχωματωκεί. 

Αν διαπιςτωκεί ότι λόγω ακαταλλθλότθτασ ι και ανεπάρκειασ των προϊόντων εκςκαφϊν κα πρζπει 

να χρθςιμοποιθκοφν και δάνειεσ γαίεσ τότε αυτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των 

επιχωμάτων κα είναι απόλυτα κατάλλθλεσ για το ςυγκεκριμζνο επίχωμα, κα ζχουν τθν απαιτοφμενθ 

ςφνκεςθ και κα είναι επιδεκτικζσ για ρφπανςθ και απόκτθςθ τθσ πυκνότθτασ που προβλζπεται από τθ 

μελζτθ. Υλικό το οποίο δεν πλθροί αυτζσ τισ προχποκζςεισ και δεν είναι ςφμφωνο με τισ 

προδιαγραφζσ κα απομακρφνεται αμζςωσ από το εργοτάξιο και κα εναποτίκεται ςε μζροσ που 

επιτρζπεται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

Ρρομικεια με οποιαδιποτε μζςα από δανειοκαλάμουσ που βρίςκονται εκτόσ του χϊρου 

εργαςιϊν και ςε οποιεςδιποτε αποςτάςεισ από αυτόν, κακϊσ επίςθσ και φορτοεκφορτϊςεισ και 

μεταφορζσ όςεσ απαιτοφνται και με οποιαδιποτε μζςα, δάνειων χωμάτων κατάλλθλων για 

επιχϊςεισ, κατά τθν κρίςθ του επιβλζποντοσ, ςε κζςεισ επιχωμάτων χϊρου όπου κα διαςτρωκοφν ι 

ςε κζςεισ επιχϊςεων που κα εναποτεκοφν καταλλιλωσ. 

Ρρομικεια κθποχϊματοσ, μεταφορά επί τόπου και διάςτρωςι του, ςτουσ χϊρουσ και ςτο 

απαραίτθτο βάκοσ, που προβλζπονται από τθν μελζτθ. 

 

2.3.4 Καταςκευι υπόβαςθσ - βάςθσ δαπζδων 

Ρροβλζπονται δφο είδθ υποβάςεων, ανάλογα με τθν κζςθ και το είδοσ του δαπζδου: 

1. Καταςκευι υπόβαςθσ από κακαροφσ υγιείσ λίκουσ λατομείου ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. 0150, 

κακϊσ επίςθσ και βάςθσ πάχουσ τουλάχιςτον 30 εκ., ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. 0155.  

2. Καταςκευι βάςθσ από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 ι C20/25, ανάλογα 

με τθν περίπτωςθ και ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 4 τθσ παροφςθσ. 
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2.4. Καταςκευζσ από ΢κυρόδεμα (Άοπλο-Οπλιςμζνο) 

2.4.1 Καταςκευζσ από άοπλο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15 

Καταςκευζσ από άοπλο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15 των 250 kg τςιμζντου δια ςκφρων 

διαςτάςεων 0,7 ζωσ 2,5 ι 3εκ., προβλζπονται για: 

 Τισ βάςεισ των πάςθσ φφςεωσ κεμελίων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (μπετόν κακαριότθτασ) ςε 

πάχοσ 10 cm και κα εξζχουν κατά 10cm από τθν περίμετρο των αντίςτοιχων κεμελίων για τα 

τοιχία από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα που τυχόν απαιτοφνται.  

 Τθν καταςκευι των βάςεων των τοίχων αντιςτιριξθσ και τθσ κεμελίωςισ τουσ και των τυχόν 

ςτθκαίων που θ μελζτθ προβλζπει. 

 Τον εγκιβωτιςμό, τθν βάςθ ζδραςθσ, κακϊσ και τθν επιφάνεια ςτιριξθσ των 

προκαταςκευαςμζνων κράςπεδων. 

 Τισ βάςεισ ςτιριξθσ των πάςθσ φφςεωσ μεταλλικϊν καταςκευϊν που πακτϊνονται ςτο 

δάπεδο όπωσ πινακίδεσ, ςτακερζσ μπάρεσ για παρεμπόδιςθ τθσ παράνομθσ ςτάκμευςθσ επί 

των πεηοδρομίων κλπ. ςτοιχεία του αςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Τθν αποκατάςταςθ - αντικατάςταςθ τυχόν υπαρχόντων κατεςτραμμζνων ρείκρων. 

 

2.4.2 Καταςκευζσ από άοπλο ι ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 

Καταςκευζσ από άοπλο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 των 250 kg κλαςςικοφ ι λευκοφ τςιμζντου 

δια ςκφρων διαςτάςεων 0,7 ζωσ 2,5 ι 3εκ., προβλζπονται για: 

 Τισ βάςεισ ζδραςθσ όλων των δαπζδων (εκτόσ των χυτϊν και του αςφαλτοτάπθτα), που 

πρόκειται να επιςτρωκοφν με πάςθσ φφςεωσ πλάκεσ, ςυνολικοφ πάχουσ 15 cm. Στα δάπεδα 

αυτά δεν ζχουμε πρόςβαςθ οχθμάτων. Στα δάπεδα αυτά επιςθσ προβλζπονται αρμοί 

εργαςίασ πλάτουσ 2 cm και βάκοσ όςο το πάχοσ του δαπζδου που κα πλθρωκοφν με φφλλο 

διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ βάρουσ 10χλγ/μ3 οφτωσ ϊςτε θ όλθ επιφάνεια να χωρίηεται ςε 

τμιματα, επιφάνειασ 20-25 μ2. Στα δάπεδα αυτά, εφόςον το προβλζπει θ μελζτθ ι 

απαιτθκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, κα τοποκετθκεί κατάλλθλο δομικό πλζγμα. 

 Τα φιλζτα λευκοφ ςκυροδζματοσ ςε διάφορα πλάτθ (ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιείται λευκό τςιμζντο για τθν παραςκευι του λευκοφ ςκυροδζματοσ). 

 Βάςεισ κακιςτικϊν. 

 Βάςεισ ιςτϊν φωτιςμοφ. 

 

2.4.3 Καταςκευζσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 

Καταςκευζσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 των 250 kg τςιμζντου δια ςκφρων 

διαςτάςεων 0,7 ζωσ 2,5 ι 3εκ., προβλζπονται για: 

 Τισ βάςεισ ζδραςθσ όλων των δαπζδων, που πρόκειται να επιςτρωκοφν με πάςθσ φφςεωσ 

πλάκεσ και ςτα οποία ζχουμε πρόςβαςθ οχθμάτων, ςυνολικοφ πάχουσ 20 cm. Στα δάπεδα 

αυτά προβλζπονται αρμοί εργαςίασ πλάτουσ 2 cm και βάκοσ όςο το πάχοσ του δαπζδου που 

κα πλθρωκοφν με φφλλο διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ βάρουσ 10χλγ/μ3 οφτωσ ϊςτε θ όλθ 

επιφάνεια να χωρίηεται ςε τμιματα, επιφάνειασ 20-25 μ2. Στα δάπεδα αυτά κα τοποκετθκεί 

κατάλλθλο δομικό πλζγμα (Τ131) ςτθν άνω και τθν κάτω παρειά τθσ πλάκασ. 

 Τθν καταςκευι των ραμπϊν ανόδου ι κακόδου, όπου το τελείωμα του ςκυροδζματοσ 

διαμορφϊνεται ωσ κτενιςτό. Πταν το ςκυρόδεμα φτάςει ςτο τελικό ςτάδιο ωρίμανςθσ, θ 

επιφάνεια κτενίηεται με ειδικό εργαλείο ςε παράλλθλεσ γραμμζσ. Τθν επόμενθ μζρα 

καταςκευάηονται αρμοί διαςτολισ. Κακαρίηεται και πλζνεται με νερό υπό πίεςθ  και αφοφ 

παρζλκουν 3-4 θμζρεσ από τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ ςφραγίηεται με ειδικό 

ςφραγιςτικό βερνίκι εμποτιςμοφ. 





 

ΔΡΓΟ:“ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢ ΒΔΛΣΙΩ΢Η΢ ΟΓΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ ΠΟΛΔΩ΢ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ ” Σελίδα 33 
 

  

 Τθν καταςκευι τοιχείων αντιςτιριξθσ όπου προβλζπεται από τθν Αρχιτεκτονικι Μελζτθ 

κακϊσ και βάςεων περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων ςτα τμιματα των διαμορφϊςεων που 

απαιτείται μεγαλφτερθ αςφάλεια. 

 

2.5 Ξυλότυποι 

Ξυλότυποι προβλζπονται ςε όλεσ τισ καταςκευζσ από οπλιςμζνο ι άοπλο ςκυρόδεμα, ςε εμφανείσ 

(ανεπίχριςτεσ) ι μθ επιφάνειεσ, όπωσ προβλζπονται από τθν αρχιτεκτονικι και τθν ςτατικι μελζτθ, 

ςτθ μορφι και τισ διαςτάςεισ που κακορίηονται ςτθ μελζτθ για τον εγκιβωτιςμό των πάςθσ φφςεωσ 

ςκυροδεμάτων. 

Απαγορεφεται απόκλιςθ από τθν κατακόρυφο και τθν οριηόντια μεγαλφτερθ από ζνα τοισ χιλίοισ 

(1‰). Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα γίνεται ανακαταςκευι του ξυλότυπου ι κακαίρεςθ του αντίςτοιχου 

ςτοιχείου ςκυροδζματοσ εφ’ όςον θ κακοτεχνία ζγινε αντιλθπτι μετά τθν διάςτρωςθ.  

Στισ κζςεισ επαφισ φερόντων κατακόρυφων ςτοιχείων με μθ φζροντα τοιχϊματα κα τοποκετθκεί 

πλαςτικό φφλλο για να αποφεφγεται θ ςυνεργαςία τουσ όταν αυτό επιβάλλεται για λόγουσ 

αντιςειςμικισ ςυμπεριφοράσ.  

Θα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ προβλζψεισ ςτον ξυλότυπο που απορρζουν από τισ ανάγκεσ Θ/Μ 

εγκαταςτάςεων ι άλλων οικοδομικϊν εργαςιϊν, ζτςι που να εξαςφαλίηεται το επικυμθτό 

αποτζλεςμα, ιδίωσ ςε ανεπίχριςτεσ επιφάνειεσ. 

 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ςαν υλικό καταςκευισ ξυλότυπου κα χρθςιμοποιθκοφν: 

 

 Σανίδεσ από πριςτι ξυλεία, πλάτουσ 10-12 εκ και πάχουσ 2,5 εκ περίπου ιςοπλατείσ και 

ιςοπαχείσ, ικανισ αντοχισ με επίπεδεσ ζδρεσ που κα εφάπτονται καλά μεταξφ τουσ ϊςτε να 

εμποδίηεται θ εκχείλιςθ του υλικοφ και ςε άριςτθ κατάςταςθ ϊςτε να  εξαςφαλίηεται θ 

ακρίβεια των διαςτάςεων, θ ακαμψία τθσ καταςκευισ και θ επιπεδότθτα του ξυλότυπου. 

 Θα καταςκευαςτοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ελλθνικοφ Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ 

Σκυροδζματοσ και το αντίςτοιχο ΕΛΟΤ. Για όςα κζματα δεν καλφπτονται από το πιο πάνω 

άρκρο κα εφαρμόηονται οι Γερμανικοί Κανονιςμοί DIN 1045, DIN 4420 και DIN 18215. 

 Θα καταςκευαςτοφν με ςχολαςτικι εφαρμογι όλων των διατάξεων αςφαλείασ ανκρϊπων και 

εγκαταςτάςεων, κα φζρουν αςφαλϊσ το βάροσ του ςκυροδζματοσ μετά του όποιου ςιδθροφ 

οπλιςμοφ του, κακϊσ και των κυκλοφοροφντων φορτίων, των δονιςεων κ.λπ. κατά τθ 

διάρκεια τθσ διάςτρωςθσ και κα είναι καταςκευαςμζνοι ζτςι ϊςτε μετά τθν αφαίρεςι τουσ το 

ζργο να παρουςιάηει το κακοριςμζνο ςχιμα και διαςτάςεισ. 

 Θα είναι απόλυτα ςτερεοί και απαραμόρφωτοι με εφκολθ αποςφνκεςθ και διάλυςθ και 

απόλυτα ςτεγανοί ϊςτε να μθν επιτρζπουν τθ διαφυγι του τςιμζντου κατά τθ διάςτρωςθ. 

 Σε όλεσ τισ ακμζσ προβλζπονται φαλτςογωνιζσ διατομισ 2x2 εκ. πλαςτικζσ ι ξφλινεσ και ςε 

περίπτωςθ ανεπίχριςτων επιφανειϊν ςτθ κζςθ επαφισ κα διαμορφϊνεται ςκοτία. εκτόσ των 

κζςεων που ςαφϊσ κακορίηονται από τθ μελζτθ.  

 Οι ξυλότυποι εμφανϊν ςκυροδεμάτων κα είναι καταςκευαςμζνοι ζτςι ϊςτε να δθμιουργοφν 

ομοιόμορφθ και ςτακερι εμφάνιςθ και μορφι ςτθν επιφάνεια του ςκυροδζματοσ. Δεν κα 

επιτρζπονται μεταλλικά μπαλϊματα ςτουσ τφπουσ αυτϊν των επιφανειϊν. Το πζτςωμα ι θ 

επζνδυςθ των τφπων κα τοποκετείται ζτςι ϊςτε όλα τα οριηόντια ίχνθ του τφπου να είναι 

ςυνεχι ςε όλθ τθν επιφάνεια.  

 Για τθν ςυμπλιρωςθ του κάκε ςτοιχείου του φζροντοσ οργανιςμοφ κα χρθςιμοποιείται το 

ίδιο υλικό, ι υλικά που δθμιουργοφν όμοια υφι τθσ επιφάνειασ του ςκυροδζματοσ και 

χρωματικι απόχρωςθ.   
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 Μετά τθν αφαίρεςθ των ξυλοτφπων, το ςκυρόδεμα κα ζχει τθν ίδια υφι ςε όλθ τθν ζκταςθ 

τθσ επιφάνειασ του. Κατά ςυνζπεια δεν κα εμφανίηονται γυμνά ςκφρα και πολφ περιςςότερο 

γυμνόσ ςιδερζνιοσ οπλιςμόσ. Δεν κα γίνεται εκ των υςτζρων επεξεργαςία των επιφανειϊν 

(μερεμζτιςμα), για τθν κάλυψθ των κακοτεχνιϊν. 

 Τυποποιθμζνο ςτοιχείο ξυλότυπου τφπου BETOFORM με πλαςτικι επίςτρωςθ ςτθ μία 

τουλάχιςτον πλευρά (προσ το ςκυρόδεμα) ςε ποιοτικι κατάςταςθ ϊςτε να διαςφαλίηονται τα 

παραπάνω. Τα φφλλα κα είναι γερά, χωρίσ φκορζσ, με ακμζσ ςε άριςτθ κατάςταςθ. 

 Τυποποιθμζνο ςτοιχείο ςιδθρότυποσ (λαμαρίνα) από χαλφβδινα φφλλα ελάχιςτου πάχουσ 1,6 

χλςτ. με τισ ίδιεσ απαιτιςεισ. 

 Πλεσ οι οπζσ, εντορμίεσ και εξάρςεισ ςτο ςκυρόδεμα που εξυπθρετοφν αρχιτεκτονικοφσ 

ςκοποφσ ι και διελεφςεισ εγκαταςτάςεων, ςτθρίξεισ ςυςκευϊν ι άλλων εργαςιϊν και υλικϊν, 

κα διαμορφωκοφν με τθν καταςκευι του αντίςτοιχου ξυλοτφπου κατά τρόπο ςτακερό και 

αμετακίνθτο κατά τθ διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ.  
 

Ρριν από τθν καταςκευι, αλλά και κατά τθν διάρκεια του πετςϊματοσ, κα λθφκοφν υπ' όψθ τα 

παρακάτω: 
 

 Θα τθρείται με ςχολαςτικότθτα, θ ακρίβεια τθσ καταςκευισ του ξυλότυπου για όλα τα 

ςτοιχεία του, οριηόντια και κατακόρυφα, ζτςι που να αποκλείονται παραμορφϊςεισ (βζλθ 

κάμψθσ, αποκλίςεισ κατακόρυφων ι οριηόντιων ςτοιχείων κ.λπ.). 

 Τα ικριϊματα κυκλοφορίασ των εργατϊν και τθσ μεταφοράσ των υλικϊν, δεν κα ςτθρίηονται 

ςτα υποςτυλϊματα που ςτθρίηουν τουσ ξυλοτφπουσ. 

 Δεν κα γίνεται χριςθ ςφθνϊν ι άλλων διατάξεων που είναι δυνατόν να χαλαρϊςουν μετά 

από ζντονθ δόνθςθ. 

 Δεν κα γίνεται ςυμπλιρωςθ των ξυλοτφπων με μικροςανίδεσ, τενεκζδεσ κ.λπ. 

 Θ αφαίρεςθ των ξυλοτφπων κα εκτελείται αποκλειςτικά και μόνο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

επίβλεψθσ. 

 Ο ςκελετόσ ςτιριξθσ των από BETOFORM ξυλοτφπων, κα είναι αποκλειςτικά και μόνο 

μεταλλικόσ. 

 Οι οποιεςδιποτε προβλζψεισ ςτον ξυλότυπο που απορρζουν από τισ ανάγκεσ των Θ/Μ 

εγκ/ςεων ι ςυμπλθρωματικϊν οικοδομικϊν εργαςιϊν, κα εκτελοφνται με ιδιαίτερθ προςοχι 

για τθν εξαςφάλιςθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. 

 Οι ξυλότυποι κα επαλειφκοφν με κατάλλθλο αποκολλθτικό υλικό, μζχρι κορεςμοφ, για άριςτο 

αποτζλεςμα.  

 Τοποκζτθςθ επί των ξυλοτφπων ξφλινων πθχίςκων τριγωνικισ ι τραπεηοειδοφσ διατομισ, 

ειδικϊν πλαςτικϊν, μεταλλικϊν ςκοτιϊν ςχιματοσ πι. Ρροβλζπεται ςτθν καταςκευι ςκοτιϊν 

και ποταμϊν εφόςον προβλζπονται από τθ μελζτθ. 

 Καταςκευι ςκοτιϊν μθ προβλεπόμενων από τθ μελζτθ αλλά απαραίτθτων για ειδικοφσ 

καταςκευαςτικοφσ λόγουσ είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. 

 Στουσ ξυλότυπουσ των τοιχίων δεν κα τοποκετθκοφν τρυπόξυλα αλλά ςιδθροί ςφνδεςμοι 

χωρίσ παρεμβολι ςωλινων,  

 Οι επιφάνειεσ των ςκυροδεμάτων μετά τθν αφαίρεςθ των ξυλοτφπων πρζπει να είναι 

εμφανιςιακά άψογεσ.  

 Σε περίπτωςθ που κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ οι ανεπίχριςτεσ εμφανείσ 

επιφάνειεσ ςκυροδεμάτων δεν είναι άψογεσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να τοποκετιςει το 

απαραίτθτο επίχριςμα από τςιμεντοκονίαμα 450kg τςιμζντου με προςκικθ ειδικϊν 

ςυγκολλθτικϊν ρθτινϊν κατάλλθλου τφπου ςε όλθ τουσ τθν ζκταςθ ζτςι ϊςτε το αιςκθτικό 
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αποτζλεςμα να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ και τθν εμφάνιςθ των αντίςτοιχων 

επιφανειϊν.  

 

 

2.6 ΢ιδθροίΟπλιςμοί 
 

Σιδθροί οπλιςμοί προβλζπονται ςε όλεσ τισ καταςκευζσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και 

ςυγκεκριμζνα:  

Σιδθροί οπλιςμοί S220 προβλζπονται ςφμφωνα με τθν μελζτθ για τθν καταςκευι οπλιςμζνων 

ςκυροδεμάτων κατθγορίασ C16/20. Σιδθροί οπλιςμοί S 400 προβλζπονται ςτθν καταςκευι των 

οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων κατθγορίασ C16/20 εκτόσ των ανωτζρω. 

Σιδθροί οπλιςμοί S 500 (δομικό πλζγμα ST IV ) προβλζπονται ςε όλα τα δάπεδα από ςκυρόδεμα 

κατθγορίασ C12/15 κατά τθν κρίςθ του μελετθτι και τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ, που να 

ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του DIN 488, DIN 1045 και όλουσ τουσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ 

ςκυροδζματοσ και χαλφβων.  

Πλοι οι ςιδθροί οπλιςμοί κα καλφπτονται με ςκυρόδεμα πάχουσ 2- 2,5 cm και οι προσ το φπαικρο 

3,5 cm τουλάχιςτον. 

2.7 Επιςτρϊςεισ 

2.7.1 Γενικά 

Ππου προβλζπεται πλιρθσ ανακαταςκευι των πεηοδρομίων, τα δάπεδα τουσ κα επιςτρϊνονται με 

υλικά όπωσ:  

 Τςιμεντόπλακεσ από ψυχρά υλικά (ειδικά τεμάχια «οδθγοί τυφλϊν» ι τμιματα δαπζδων ςε 

περιοχζσ διευκόλυνςθσ κίνθςθσ ατόμων με προβλιματα κινθτικότθτασ ι οράςεωσ). 

 Τεχνθτοί κυβόλικοι από ψυχρά υλικά. 

 Ψυχρι άςφαλτοσ (οδόςτρωμα και κζςεισ ςτάκμευςθσ). 
 

Θ τοποκζτθςι τουσ (εκτόσ από τθν οδοποιία) γίνεται ςε υπόςτρωμα ςκυροδζματοσ. Ρριν από τθν 

διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ γίνεται πολφ καλι ςυμπφκνωςθ του χϊματοσ (διαβροχι, ςυμπίεςθ με 

μθχανικά μζςα) και τοποκζτθςθ υπόβαςθσ από αςυμπίεςτο πετρϊδεσ υλικό. Οι αρμοί κα είναι 

απόλυτα ευκυγραμμιςμζνοι. 

Στθν εργαςία περιλαμβάνεται και ο επιμελθμζνοσ κακαριςμόσ των προσ επίςτρωςθ επιφανειϊν 

από τθν ςκόνθ, τισ λιπαρζσ ουςίεσ, κ.λπ. ζςτω και εάν αυτά ζχουν ςτερεά προςκολλθκεί ςτισ 

επιφάνειεσ. Ρριν από τθν επίςτρωςθ και μετά τον κακαριςμό και λοιπζσ απαραίτθτεσ προεργαςίεσ, 

κα γίνεται θ διαβροχι των προσ επίςτρωςθ επιφανειϊν. Επίςθσ κα γίνεται μετά τθν επίςτρωςθ ο 

κακαριςμόσ των επιφανειϊν, ωσ και οι απαιτοφμενεσ διαβροχζσ. Γενικά όλα τα υλικά είναι άριςτθσ 

ποιότθτασ και A’ διαλογισ. Πλθ θ εργαςία επίςτρωςθσ είναι ζντεχνθ και επιμελθμζνθ. 

Θ επίςτρωςθ κα παρουςιάηει αποδεδειγμζνα, ςτακερά χαρακτθριςτικά ποιότθτασ, ςε μεγάλθ 

χρονικι διάρκεια, ςτακερι και αναλλοίωτθ χρωματικι ποιότθτα υπό τθν επίδραςθ δυςμενϊν 

καιρικϊν ςυνκθκϊν (θλιακι ακτινοβολία, ρφπουσ, χθμικά κ.λπ.), λεία και ομαλι επιφάνεια για τθν 

άνετθ και αςφαλι κίνθςθ των πεηϊν και άψογο φινίριςμα των τελειωμάτων ι των ςχεδίων αυτισ. 

Οι πλακοςτρϊςεισ εγκιβωτίηονται περιμετρικά από προκαταςκευαςμζνα κράςπεδα πλάτουσ 15 εκ. 

Σε όλα τα πεηοδρόμια κατά τθν κατεφκυνςθ του πλάτουσ κα υπάρχει ρφςθ 1,5% με χαμθλότερθ 

ςτάκμθ το κράςπεδο.  

Οι προβλεπόμενεσ επιςτρϊςεισ είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον, με υλικά που κα ζχουν άριςτο 
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αιςκθτικό αποτζλεςμα, υψθλϊν αντοχϊν και κα είναι διαςτάςεων, χρωμάτων και διάταξθσ ςφμφωνα 

με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Τόςο τα υλικά όςο και ο τρόποσ καταςκευισ κα είναι τζτοιοσ ϊςτε να 

εξαςφαλίηουν τθν αντοχι, τθσ αςφάλεια και τθν άνετθ διακίνθςθ των πεηϊν (αντιολιςκθρά), των 

ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, των οχθμάτων αλλά και τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ του χϊρου.  

2.7.2 Διαμόρφωςθ οδθγοφ τυφλϊν 

Θα χρθςιμοποιθκοφν πλάκεσ πεηοδρομίου ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικ.52907/281209 Απόφαςθ Υπ. 

ΡΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β’ /31-12-2009) και τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 7.1. τθσ παροφςθσ.  

Σε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ που προορίηονται για τθν κυκλοφορία των πεηϊν, όπωσ 

πλατείεσ, πεηόδρομοι, πεηοδρόμια, διαμορφϊνονται ι ανακαταςκευάηονται ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται ςε αυτοφσ θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ και ατόμων με αναπθρία. Οι ςχετικζσ καταςκευζσ, 

είναι ςφμφωνεσ με τθν υπϋ αρικ.52907/281209 Απόφαςθ Υπ. ΡΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β’ /31-12-2009) και πιο 

ειδικά αφοροφν: 

 τθν καταςκευι, ςε επίκαιρα ςθμεία που φαίνονται ςτα ςχζδια, κεκλιμζνων επιπζδων 

(ραμπϊν) για τθν κάλυψθ των υψομετρικϊν διαφορϊν και ειδικότερα ςτα ςθμεία εκείνα που 

επιβάλλεται ςφνδεςθ τθσ ςτάκμθσ του πεηοδρομίου με τθ ςτάκμθ του οδοςτρϊματοσ, 

εγκάρςια ι παράλλθλα προσ τον άξονα τθσ κίνθςθσ των πεηϊν και των αμαξιδίων, ανάλογα με 

τθν εκάςτοτε περίπτωςθ. Οι κατά μικοσ κλίςεισ προβλζπονται πάντοτε μικρότερεσ του 6% για 

τθν ευχερι κυκλοφορία των αναπθρικϊν αμαξιδίων και των τροχιλατων, ςφμφωνα με τουσ 

ςχετικοφσ κανονιςμοφσ.  

 τθν καταςκευι οδθγοφ όδευςθσ τυφλϊν από λωρίδεσ επίςτρωςθσ, διαφορετικισ υφισ και 

χρϊματοσ από το υπόλοιπο δάπεδο τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ όδευςθσ πεηϊν. Ρροσ τοφτο, 

χρθςιμοποιοφνται οι τζςςερισ διαφορετικοφ τφπου ορκογϊνιεσ πλάκεσ, με τθν υποχρεωτικι 

διαςταςιολόγθςθ και ανάγλυφο τθσ τελικισ του επιφάνειασ, όπωσ κακορίηεται ςτο άρκρο 3, 

τθσ προαναφερόμενθσ Απόφαςθσ. Δθλαδι,  

α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ: ριγζ, με πλατιζσ και αραιζσ ρίγεσ. 

β) ΚΙΝΔΥΝΟΥ: φολιδωτζσ, με ζντονεσ φολίδεσ με διάταξθ διαγϊνια προσ τθν κίνθςθ των 

πεηϊν. Οι πλάκεσ αυτζσ, μεταξφ άλλων περιπτϊςεων, τοποκετοφνται υποχρεωτικά ςτθν αρχι 

και ςτο τζλοσ κεκλιμζνων επιπζδων (ραμπϊν) και κλιμάκων, κακ’ όλο το πλάτοσ αυτϊν και ςε 

απόςταςθ 0,30 μ. από τθ ςυμβολι τθσ ράμπασ με τα οριηόντια επίπεδα ι τθν ακμι τθσ 

πρϊτθσ και τελευταίασ βακμίδασ. Ειδικά ςτισ ράμπεσ των πεηοδρομίων, τοποκετοφνται μόνο 

ςτθν απόλθξθ των ραμπϊν ςτθν πλευρά προσ το οδόςτρωμα ςε επαφι με το υποβακμιςμζνο 

κράςπεδο, κακϋ όλο το πλάτοσ των αντίςτοιχων διαβάςεων. 

γ) ΑΛΛΑΓΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ: φολιδωτζσ, με πυκνότερεσ και λιγότερο ζντονεσ φολίδεσ με 

διάταξθ παράλλθλα προσ τθν κίνθςθ . 

δ) ΕΞΥΡΘ΢ΕΤΘΣΘΣ: ριγζ, με ςτενζσ και πυκνζσ ρίγεσ. Οι τελευταίεσ ειδικότερα τοποκετοφνται 

για να οδθγιςουν τα άτομα με προβλιματα όραςθσ ςε ςθμεία εξυπθρετιςεων (κακιςτικά με 

δυνατότθτα προςπζλαςθσ, ςτάςεισ μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθλεφωνικοί κάλαμοι, ειδικζσ 

οπτικζσ ςθμάνςεισ για άτομα με προβλιματα όραςθσ, όπωσ ανάγλυφεσ πλθροφοριακζσ 

πινακίδεσ, περίπτερα, ταχυδρομικά κουτιά κλπ.) και ςε όλεσ τισ ειςόδουσ παρακείμενων 

υπθρεςιϊν του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Ππου υπάρχει οδθγόσ όδευςθσ 

τυφλϊν από πλάκεσ τφπου Α-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ, μία τζτοια πλάκα τφπου Δ-ΕΞΥΡΘ΢ΕΤΘΣΘΣ, 

τοποκετείται δίπλα από αυτόν, με τισ ρίγεσ πάντα κάκετα ςτθν πλάκα όδευςθσ, προσ τθν 

πλευρά τθσ εξυπθρζτθςθσ. Ππου δεν υπάρχει οδθγόσ κατεφκυνςθσ τζτοιεσ πλάκεσ τφπου Δ-

ΕΞΥΡΘ΢ΕΤΘΣΘΣ, τοποκετοφνται με τισ ρίγεσ πάντα κάκετα ςτθν κίνθςθ ςε όλο το πλάτοσ του 

πεηοδρομίου και μζχρι τθν είςοδο τθσ υπθρεςίασ ι το ςθμείο εξυπθρζτθςθσ.  
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Σθμειϊνεται τζλοσ, ότι θ διζλευςθ του οδθγοφ όδευςθσ τυφλϊν είναι ςυνεχισ. 

 

2.7.3 Κυβόλικοι 

Σφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ τοποκετοφνται ζγχρωμοι κυβόλικοι με διαςτάςεισ όπωσ 

προβλζπει θ αρχιτεκτονικι μελζτθ, ςυμπαγείσ, περιζχοντεσ ψυχρά υλικά (coolmaterials) οι οποίοι κα 

ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ των κερμικϊν επιδόςεων. Θ απαιτοφμενθ υψθλι ανακλαςτικότθτα των 

κυβόλικων τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ κα προςδίδεται με ενςωμάτωςθ ψυχρϊν υλικϊν ςτθν 

επιφανειακι τουσ ςτοιβάδα τουσ, και όχι με επίςτρωςθ, επίπαςθ ι επάλειψθ ψυχρϊν υλικϊν ςε 

ςυμβατικισ καταςκευισ κυβόλικουσ. 

 

Οι επιδόςεισ των ψυχρϊν κυβόλικων εξαρτϊνται από τθν απόχρωςθ τθσ επιφανείασ τουσ, και εάν 

δεν κακορίηεται διαφορετικά ςτθν μελζτθ, οι καινοφργιοι κυβόλικοι κα πλθροφν τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ του ακολοφκου πίνακα: 

 
 

Οι περιζχοντεσ ψυχρά υλικά κυβόλικοι, όςον αφορά τα φυςικά και μθχανικά χαρακτθριςτικά και 

τισ ανοχζσ διαςτάςεων κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338. Ρρζπει να 

ςυνοδεφονται επίςθσ από εκκζςεισ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν μζτρθςθσ τθσ ανακλαςτικότθτασ και του 

ςυντελεςτι εκπομπισ ςτο υπζρυκρο (με βάςθ τα Ρρότυπα ASTM E 903 /ASTM G159) και του 

ςυντελεςτι εκπομπισ ςτο υπζρυκρο (με βάςθ τα Ρρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371). 

Οι εργαςίεσ εφαρμογζσ των υλικϊν κα γίνονται ςφμφωνα με τθν ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-02-02-00 

«ΡΛΑΚΟΣΤ΢ΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΤ΢ΩΣΕΙΣ ΡΕΗΟΔ΢ΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΡΛΑΤΕΙΩΝ», τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του 

ζργου και τισ υποδείξεισ του προμθκευτι των κυβολίκων υψθλισ ανακλαςτικότθτασ. 

Στα τμιματα που προβλζπεται διζλευςθ οχθμάτων, θ τοποκζτθςθ των κυβόλικων (10 x 10 x 8εκ.) 

γίνεται πάνω ςε άμμο (κολυμπθτοί), πάχουσ τουλάχιςτον 4 εκ. Θ τοποκζτθςθ των κυβόλικων κα γίνει 

με το χζρι, τοποκετϊντασ τα ςτεγνά (χωρίσ κονίαμα), το ζνα δίπλα ςτο άλλο. Μζχρι να ολοκλθρωκεί θ 

ςυμπίεςθ του δαπζδου δεν κα επιβαρφνεται με άλλα φορτία εκτόσ από αυτά των εργαηομζνων και 

των εργαλείων τουσ. Οι κυβόλικοι κα τοποκετοφνται 1 - 1,5 εκ. υψθλότερα από τθν επιδιωκόμενθ 

τελικι ςτάκμθ. Θ μετζπειτα ςυμπίεςθ με δονθτικζσ πλάκεσ με λαςτιχζνιο πζλμα κα φζρει το δάπεδο 

ςτθν επικυμθτι ςτάκμθ. Στα πλάγια τελειϊματα του δαπζδου κα κόβονται με ειδικό κόφτθ. Οι 

κυβόλικοι που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ.  

Μόλισ ςυμπιεςτεί το δάπεδο, ςτρϊνεται εν ξθρϊ λεπτι κοςκινιςμζνθ άμμοσ πάνω από τουσ 

κυβόλικουσ για ζνα πρϊτο γζμιςμα των αρμϊν. Ακολουκεί θ διάςτρωςθ και άλλων ςτρϊςεων άμμου 

για τθν πλιρθ ςφράγιςθ των αρμϊν. Το πλάτοσ των αρμϊν κα είναι το πολφ 1 χιλ. και θ αρμολόγθςθ 
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κα γίνεται με βοφρτςα ϊςτε να γεμίςουν μεταξφ τουσ οι αρμοί και να εξαςφαλιςτεί το αμετακίνθτο 

τθσ επίςτρωςθσ.  

Το τελικό δάπεδο κα ζχει κλίςθ 1 - 1,5%.  

Στα τμιματα που δεν προβλζπεται διζλευςθ οχθμάτων, θ τοποκζτθςθ των κυβόλικων (10 x 10 x 

6εκ.) γίνεται χειρωνακτικά με τςιμεντοκονίαμα των 350 kg τςιμζντου. Στα πλάγια τελειϊματα του 

δαπζδου κα κόβονται με ειδικό κόφτθ. Οι κυβόλικοι που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αρίςτθσ 

ποιότθτασ.  

 Θ τελικι αρμολόγθςθ κα γίνει με τςιμεντοκονίαμα των 450 kg. 

 

2.7.4 Διαμόρφωςθ ςταμπωτϊν δαπζδων εξωτερικϊν χϊρων 

Θ καταςκευι των υπερυψωμζνων διαβάςεων για τθ διζλευςθ των πεηϊν κα καταςκευαςτεί ςτο 

ςφνολό τθσ από ειδικό χυτό δάπεδο ςταμπωτό που περιζχει ψυχρά υλικά επί άςβεςτο 

τςιμεντοκονιάματοσ, ςε υπόςτρωμα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

 

Σταμπωτό δάπεδο από ςκυρόδεμα πάχουσ 10 cm ποιότθτασ C16/20, με δομικό πλζγμα Τ131 

ποιότθτασ Β500C και ίνεσ πολυπροπυλενίου ςε αναλογία 0,60 kg/m3, ζγχρωμο, με επίπαςθ 

ςκλθρυντικοφ χρϊματοσ, και χρϊματοσ αρμϊν, ςταμπαριςμζνο με ειδικά καλοφπια, ςε ςυνδυαςμό με 

κυβόλικουσ γρανίτθ διαςτάςεων 10x10x10 cm, οιουδιποτε ςχεδίου, με οριοκζτθςθ τθσ επιφάνειασ 

εφαρμογισ με κυβόλικουσ 10x10x10 cm, ςτερεωμζνουσ με κονίαμα των 450 kg τςιμζντου ςτθν 

υπάρχουςα υποδομι, ςε γραμμικό ςχζδιο. 

Ρλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία και υλικά επί τόπου, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ 

παραςκευισ και διάςτρωςθσ ςκυροδζματοσ, τισ οδθγίεσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ και τθν 

αρχιτεκτονικι μελζτθ. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:  

 θ ςκυροδζτθςθ (αφοφ πρϊτα τακτοποιθκοφν τα φρεάτια των Θ/Μ εγκαταςτάςεων και 

τυχόν άλλεσ καταςκευζσ),  

 θ επίπαςθ ςτο νωπό ςκυρόδεμα του ςκλθρυντικοφ χρϊματοσ (ςε ςκόνθ) ςε δφο 

ςτρϊςεισ κάκετεσ μεταξφ τουσ (ςυνολικά 3 kg/m2) και θ τελικι επεξεργαςία τθσ 

προκφπτουςασ επιφάνειασ. 

 θ αποτφπωςθ του επιλεγμζνου ςχεδίου με τθν ειςπίεςθ των ειδικϊν καλουπιϊν ςτθν 

επιφάνεια του ςκυροδζματοσ. 

 θ κοπι των αρμϊν διαςτολισ ςε κάναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, ςφμφωνα με τθν 

αρχιτεκτονικι μελζτθ, μετά τθν πάροδο 12 ωρϊν 

 θ πλφςθ με νερό και διάλυμα οξζων για τθν απομάκρυνςθ του πλεονάηοντοσ χρϊματοσ 

αρμϊν και τθν αποκάλυψθ τθσ τελικισ επιφάνειασ. 

 θ προςταςία τθσ τελικισ επιφάνειασ με μία ςτρϊςθ από ειδικό ςφραγιςτικό βερνίκι 

(sealer) με ανάλωςθ 200 ml/m2. 

 

2.7.5 Αςφαλτοτάπθτασ 

Ωσ υλικό επίςτρωςθσ κα χρθςιμοποιθκεί άςφαλτοσ, για τθν τελικι επίςτρωςθ νζου ι 

ανακαταςκευαηόμενου οδοςτρϊματοσ.  

 

Για τθν ανακαταςκευι του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ προβλζπεται:  

 Φρεηάριςμα του παλαιοφ οδοςτρϊματοσ μζχρι βάκουσ 6 εκ. 
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 Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-5, ι κακαρι άςφαλτο ι 

αςφαλτικό γαλάκτωμα ταχείασ διάςπαςθσ, που κα εκτελεςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 

ΝΑΟΔΟ/Δ-4, τθν Ρ.Τ.Ρ ΑΣ-12, Α-201 και Α203. 

 Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ πάχουσ 5εκ., με αςφαλτομίγμα που παραςκευάηεται εν 

κερμϊ, ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ Α-265 και το άρκρο ΝΑΟΔΟ/Δ-6 (όπου απαιτθκεί). 

 Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 5εκ., με αςφαλτόμιγμα που 

παραςκευάηεται εν κερμϊ, ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. Α-265 και το άρκρο ΝΑΟΔΟ/Δ-8. 

 

Στα τμιματα που κα διαπιςτωκεί προβλθματικι υπόβαςθ του οδοςτρϊματοσ, προβλζπεται θ 

καταςκευι νζου οδοςτρϊματοσ ςφμφωνα με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

 Εκςκαφι ι αποξιλωςθ μζχρι βάκουσ 30 εκ. 

 Υπόβαςθοδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m (Ρ.Τ.Ρ. Ο-155). 

 Βάςθ οδοςτρωςίασ πάχουσ 0,10 m (Ρ.Τ.Ρ. Ο-155) 

 Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-5, ι κακαρι άςφαλτο ι 

αςφαλτικό γαλάκτωμα ταχείασ διάςπαςθσ, που κα εκτελεςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 

ΝΑΟΔΟ/Δ-4, τθν Ρ.Τ.Ρ ΑΣ-12, Α-201 και Α203. 

 Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ πάχουσ 5εκ., με αςφαλτομίγμα που παραςκευάηεται εν 

κερμϊ, ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ Α-265 και το άρκρο ΝΑΟΔΟ/Δ-6 (όπου απαιτθκεί). 

 Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 5εκ., με αςφαλτόμιγμα που 

παραςκευάηεται εν κερμϊ, ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. Α-265 και το άρκρο ΝΑΟΔΟ/Δ-8. 

 

2.7.6 Αρμοί διαςτολισ δαπεδοςτρϊςεων 

Ρροβλζπονται αρμοί διαςτολισ ςε όλα τα δάπεδα τθσ περιοχισ τθσ μελζτθσ. 

Οι αρμοί διαςτολισ των πλακοςτρϊςεων κα είναι απόλυτα ευκφγραμμοι και διακρίνονται ςε δφο 

κατθγορίεσ: 

 Αρμοί διαςτολισ οι οποίοι πραγματοποιοφνται ςτο υπόςτρωμα από πλάκα οπλιςμζνου 

ςκυροδζματοσ πλάτουσ 15 χλςτ. ανά 450 ζωσ 500 m2 επιφανείασ περίπου. 

 Επιφανειακοί αρμοί διαςτολισ οι οποίοι ςταματοφν ςτο υπόςτρωμα των δαπεδοςτρϊςεων, 

πλάτουσ 10 χλςτ. Οι αρμοί αυτοί αφοροφν και τισ διαςτρϊςεισ με χυτά υλικά και 

προβλζπονται το πολφ ανά 20 m, κακϊσ και ςτισ ςυναντιςεισ διαφορετικϊν υλικϊν. 

Οι αρμοί κα ςχθματίηονται με τθν παρεμβολι εξθλαςμζνθσπολυςτθρόλθσ μζχρι φψουσ 1 εκ. κάτω 

από τθν επιφάνειασ τθσ δαπεδόςτρωςθσ και ςτθ ςυνζχεια κα ςφραγίηονται με 

πολυουρεκανικιμαςτίχθ ενόσ ςυςτατικοφ. 

Το τελικό ςφράγιςμα των αρμϊν διαςτολισ κα γίνεται μετά το ςτζγνωμα του κονιάματοσ 

ςυγκολλιςεωσ των πλακϊν ι κυβόλικων (ελάχιςτοσ χρόνοσ 1 εβδομάδα). Ρριν το γζμιςμα και 

ςφράγιςμα των αρμϊν κα προθγθκεί επιμελισ κακαριςμόσ των επιφανειϊν, ζτςι ϊςτε να είναι 

ςτεγνζσ και χωρίσ ςακρά υπολείμματα. 

 

2.7.7 Κράςπεδα - ρείκρα 

Ρροτείνονται κραςπεδόρεικρα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, προκαταςκευαςμζνα και διαςτάςεων 

15x28x100 εκ. τα οποία τοποκετοφνται περιμετρικά των διαμορφϊςεων και των πεηοδρομίων και 

κατά μικοσ των οδϊν. Τα κραςπεδόρεικρα και τα ςτερεά εγκιβωτιςμοφ κα καταςκευαςτοφν ςτισ 

διαςτάςεισ που κα κακοριςκοφν επακριβϊσ ςτισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ. 

Ρροτείνονται επίςθσ ρείκρα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, προκαταςκευαςμζνα και διαςτάςεων 
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25Χ25Χ100 εκ. και  20Χ25Χ100 εκ. τα οποία τοποκετοφνται ςτο όριο τθσ υψομετρικισ διαφοράσ 

ανάμεςα ςε πεηοδρόμιο και οδόςτρωμα.  

 

2.7.8 Κλίςεισ για απορροι ομβρίων 

Πλεσ οι επιφάνειεσ των δαπζδων κα ζχουν κλίςθ 1,5 ζωσ 3% για τθν απορροι των ομβρίων ςτα 

ςθμεία απορροισ, όπωσ προβλζπονται από τθν Θ/Μ μελζτθ, χωρίσ να παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία 

πεηϊν και οχθμάτων. Οι κλίςεισ κα αρχίςουν να διαμορφϊνονται ςτισ υποβάςεισ και κα λάβουν τθν 

τελικι μορφι τουσ με τα τελειϊματα των δαπζδων. 

 

2.8 Φυτοτεχνικά  

Ππου θ υφιςτάμενθ ψθλι φφτευςθ δεν εμποδίηει τθν κίνθςθ και τθν αςφάλεια των πεηϊν 

διατθρείται και προβλζπονται ςχάρεσ φφτευςθσ. Ρροτείνεται δε και ενίςχυςθ αυτισ, όπου είναι 

εφικτό από δζντρα που το ριηικό τουσ ςφςτθμα δε δθμιουργεί φκορζσ ςτθν δαπεδόςτρωςθ του 

πεηοδρομίου και ςτα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και δε δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν 

κακαριότθτα τθσ πόλθσ. 

Βαςικά κριτιρια για τισ φυτεφςεισ είναι: 

 Θ αντοχι των προτεινόμενων φυτϊν ςτισ ιδιαιτζρεσ τοπικζσ ςυνκικεσ  

 Τα βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά των προτεινομζνων δζντρων ςτα ςθμεία που ο χϊροσ 

είναι ςκιαςμζνοσ αλλά και εκεί που είναι εκτεκειμζνοσ ςε ζντονθ θλιακι ακτινοβολία. 

 Να μθν εμποδίηει τθν πρόςβαςθ ςε όλουσ, δθλαδι ςε άτομα μειωμζνθσ κινθτικότθτασ και 

ςε άτομα με προβλιματα ςτθν όραςθ. 

 Να πλθρεί τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ εκπονιςεωσ μελετϊν (ΦΕΚ 

1047/29-3-19, Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ΡΔ696/74, ιςχφων Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ κλπ.  

 Τα υλικά και οι εργαςίεσ, που κα προδιαγράφονται, να ςυμμορφϊνονται με τισ ςχετικζσ 

ιςχφουςεσ εκνικζσ προδιαγραφζσ (ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-10) και τα ςχετικά περιγραφικά άρκρα. 

 Να ςυμμορφϊνονται με τθν προδιαγραφι κατθγοριϊν Δ3, Δ4 και Δ8 που ζχει τεκεί από 

τον κφριο του ζργου. 
 

Γενικά τα φυτά κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και εμφάνιςθσ και υγιι. Το κθπευτικό χϊμα ι θ φυτικι 

γθ πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ, χωρίσ κροκάλεσ και ρίηεσ και προερχόμενο από μικρό βάκοσ ζωσ 

50 εκ. Ενςωμάτωςθ ανάλογθ με τθν ςφςταςθ του εδάφουσ ι τισ απαιτιςεισ των προσ φφτευςθ 

φυτϊν, εδαφοβελτιωτικϊν υλικϊν όπωσ τφρφθ, οργανοχουμικά, περλίτθσκλπ, ςε βάκοσ τουλάχιςτον 

10 εκ.  

Οι λάκκοι φφτευςθσ κα ζχουν διαςτάςεισ ανάλογα ι πολλαπλάςια με τον όγκο του φυτοφ, με 

χριςθ από χειρωνακτικά ι μθχανικά μζςα. Θ φφτευςθ κα γίνει με τθν ςωςτι τοποκζτθςθ του φυτοφ 

μζςα ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι τθν επιφάνεια του εδάφουσ και 

πάτθμα του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο φφτευςθσ.  

Θ λίπανςθ κα γίνει με επιφανειακά λιπάςματα με ιχνοςτοιχεία ςε ποςότθτεσ ανάλογα του 

μεγζκουσ και τθσ θλικίασ του φυτοφ και ςφςταςθσ ανάλογα με τθν εποχι φφτευςθσ ι καλλιζργειασ.  

Θ απόςταςθ μεταξφ των φυτϊν κα είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ, κα ςχθματιςτεί 

λεκάνθ άρδευςθσ ανάλογθ τθσ κόμθσ του φυτοφ και θ υποςτφλωςθ των φυτϊν όπου απαιτείται κα 

γίνει με παςςάλουσ ι άλλα μζςα. 
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2.9 ΢ιμανςθ και Αςφάλεια 

Τοποκζτθςθ κατακόρυφθσ και οριηόντιασ ςιμανςθσ, τοποκζτθςθςιδθρϊν κιγκλιδωμάτων, 

κολωνακίων πεηοδρομίου και αναπροδαρμογι των υφιςτάμενων ρυκμιςτικϊν πινακίδων ςε όλεσ τισ 

κζςεισ επζμβαςθσ.  

Συγκεκριμζνα θ κατακόρυφθ ςιμανςθ περιελαμβάνειπινακίδεσρφκμιςθσ κυκλοφορίασ, πινακίδεσ 

αναγγελίασ κινδφνου και πινακίδεσ πλθροφοριακζσ. Θ καταςκευι των μόνιμων πινακίδων ςιμανςθσ 

του Κ.Ο.Κ. διζπεται από τισ Ελλθνικζσ πρότυπεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ Σ301-5,  Σ 303-74, Σ306-74, 

Σ310 και Σ311.    

Πλα  τα υλικά, κα είναι καταςκευαςμζνα από εταιρείεσ πιςτοποιθμζνεσ κατά 

ISOΕυρωπαϊκϊνπροδιαγραφϊνκατάΕΝ 12899-1, ςφμφωνα με τα διεκνι  πρότυπα ISO 90001:2015, 

ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015. 

Θ οριηόντια ςιμανςθ, αποτελείται από διακεκομμζνεσ γραμμζσ, ςυνεχείσ γραμμζσ, αρικμοφσ, 

λζξεισ και άλλα κατάλλθλα ςφμβολα και υλικά που τοποκετοφνται πάνω ςτο οδόςτρωμα, με ςκοπό να 

ςυμπλθρϊςουν και να ενιςχφςουν τισ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ και να βοθκιςουν τθν διευκζτθςθ 

τθσ κυκλοφορίασ.Ρεριελαμβάνειςθμάνςεισ διαβάςεων πεηϊν και υπερυψωμζνων διαβάςεων με 

ψυχροπλαςτικό αντανακλαςτικό υλικό διαςτροφμενο ι ψεκαηόμενο ςε πάχοσ υμζνα>=1,00 mm και 

τον κακοριςμό των κζςεων ςτάκμευςθσ με ειδικά χρϊματα τφπου aerosol για μεγάλθ ορατότθτα και 

μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 

Θ ςιμανςθ αποςκοπεί ςτθν:  

 παροχι ελζγχου, προειδοποίθςθσ, κακοδιγθςθσ και πλθροφοριϊν ςτουσ χριςτεσ τθσ 

οδοφ  

 κακοδιγθςθ τθσ κυκλοφορίασ  

 κατανομι τθσ κυκλοφορίασ μζςω τθσ χωροκζτθςθσ του οδοςτρϊματοσ 

 διευκζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ  

 τιρθςθ των λωρίδων κυκλοφορίασ  

 βελτίωςθ τθσ ροισ τθσ κυκλοφορίασ 

 αφξθςθ τθσ αςφάλειασ τθσ κυκλοφορίασ 

Ενδεικτικά κα τοποκετθκοφν πινακίδεσ :  

- ΢υκμιςτικζσ : ΢32, ΢40 

- Ρλιροφοριακζσ : Ρ21, Ρ΢-4α, Ρ΢-4γ 

- Αναγγελίασ Κινδφνου : Κ10, Κ16 

Με τον όρο αςφάλιςθ τθσ οδοφ, καλφπτονται κατά γενικότερο τρόπο, τα κάκε είδουσ ςτθκαία 

αςφαλείασ, τα κιγκλιδϊματα προςταςίασ πεηϊν και οι μόνιμεσ περιφράξεισ. Για τθ βελτίωςθ τθσ 

οδικισ αςφάλειασ απαιτείται θ τοποκζτθςθ ςτθκαίων αςφαλείασ ςε οδικά τμιματα για τθν 

ςυγκράτθςθ των οχθμάτων που εκτρζπονται από τθν πορεία τουσ και τθν επαναφορά τουσ, αλλά και 

για τθν κακοδιγθςθ και προςταςία των πεηϊν, ϊςτε αυτοί να μθν ειςζρχονται ςε επικίνδυνεσ για 

αυτοφσ ηϊνεσ και περιοχζσ.  

 

2.10Χρωματιςμοί 

Ππου προβλζπονται χρωματιςμοί ιςχφουν τα εξισ:  

 

2.10.1 ΢ιμανςθ οδοςτρϊματοσ 

Θ ςιμανςθ διαβάςεων πεηϊν, ηζβρασ, τόξων κατεφκυνςθσ, διαχωριςμοφ λωρίδων, κίτρινθσ 





 

ΔΡΓΟ:“ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢ ΒΔΛΣΙΩ΢Η΢ ΟΓΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢ ΠΟΛΔΩ΢ ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙΟΤ ” Σελίδα 42 
 

  

γραμμισ απαγόρευςθσ ςτάκμευςθσ και γενικά κάκε είδουσ οδικισ διαγράμμιςθσ κα γίνει με 

ψυχροπλαςτικό αντανακλαςτικό υλικό διαςτροφμενο ι ψεκαηόμενο ςε πάχοσ υμζνα>=1,00 mm. 

2.10.2 Χρωματιςμόσ κακοριςμοφ χϊρων ςτάκμευςθσ 

Ο κακοριςμόσ των κζςεων ςτάκμευςθσ κα γίνει με ειδικά χρϊματα τφπου aerosol. Τα χρϊματα 

αυτά εφαρμόηονται με χειροκίνθτεσ μθχανζσ διαγραμμίςεωσ, ςτεγνϊνουν ςε 20 λεπτά και 

προςφζρουν μεγάλθ ορατότθτα και μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 

 

2.11Αςτικόσ Εξοπλιςμόσ – ΕιδικζσΚαταςκευζσ 

2.11.1 Γενικά 

Ο εξοπλιςμόσ των διαμορφϊςεων περιλαμβάνει τα απαραίτθτα κακιςτικά, κάδουσ απορριμμάτων,  

μεταλλικζσ ςχάρεσ φφτευςθσκαι φωτιςτικά ςϊματα. Τα υλικά καταςκευισ των ςτοιχείων αυτϊν είναι 

αρίςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ αντοχισ για μεγάλεσ χρονικζσ περιόδουσ. Οι χρωματιςμοί και τα 

τελειϊματα κα είναι αςφαλι για χριςθ από άτομα μικρισ θλικίασ. Το μζγεκοσ, θ τοποκζτθςθ και τα 

ειδικά χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ κα επιτρζπουν όπου είναι απαραίτθτο τθν χριςθ τουσ από 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 

Το είδοσ, θ κζςθ τουσ, τα υλικά και ο τρόποσ καταςκευισ, είναι ςτοιχεία που ορίηονται ςτθ μελζτθ 

με κριτιρια τισ αιςκθτικζσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ, τθν ποιότθτα τθσ καταςκευισ και τθν αντοχι 

ςτθν φυςικι ι θκελθμζνθ φκορά. 

Ρροβλζπονται να τοποκετθκοφν: 

 Κάδοι Απορριμμάτων 

 Φωτιςτικά ςϊματα 

 Κακιςτικά  

 Σχάρεσ Δζντρων 

 

2.11.2 Κάδοι απορριμμάτων 

Οι κάδοι για τα μικροαπορρίμματα, τοποκετοφνται ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ αρχιτεκτονικισ 

μελζτθσ. Εκεί εμφανίηονται και προβλεπόμενεσ κζςεισ για μεγαλφτερουσ κάδουσ οι οποίοι δεν 

αφοροφν τθν παροφςα φάςθ μελζτθσ.  

Πςον αφορά τουσ κάδουσ μικροαποριμμάτων, προβλζπονται από αναςυςταμζνο μάρμαρο λευκοφ 

χρωματιςμοφ του οίκου Bellitalia ι αντίςτοιχου ιςοδφναμου τφπου. Θα είναι κυλινδρικοφ 

ςχθματιςμοφ, ςυνολικισ διαμζτρου 520 χιλ., φψουσ 800 χιλ. και βάρουσ 242 κιλά. Το άνοιγμά τουσ 

και ο εςωτερικόσ χϊροσ κα ζχουν διάμετρο 307 χιλ., χωρθτικότθτασ 60 lt. Θα φζρουν εςωτερικά 

εξάρτθμα κυκλικοφ ςχιματοσ  από ατςάλι  για τθ ςτιριξθ τθσ ςακοφλασ μικροαπορριμμάτων.  

Θ επιφάνεια του κάδου μικροαπορριμμάτων κα ζχει γυαλιςτεί, και κα καλφπτεται με μια διαφανι 

αντιδιαβρωτικι επικάλυψθ και όλα τα μεταλλικά εξαρτιματα κα ζχουν υποςτεί ειδικι επεξεργαςία 

γαλβάνιςμα «εν κερμϊ». Ο κάδοσ μικροαπορριμμάτων κα φζρει ειδικοφσ δακτφλιουσ για τθν 

πρόςδεςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ του από τα ειδικά μθχανιματα. Πλεσ οι άκρεσ κα είναι 

ςτρογγυλεμζνεσ προσ αποφυγι τυχόν τραυματιςμϊν. 

Απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων για τθν ζμπρακτθ αντιπαραβολι των ηθτοφμενων τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. Θ υπόδειξθ των ηθτοφμενων χαρακτθριςτικϊν είναι αντιπροςωπευτικι τθσ απαίτθςθσ 

ϊςτε να καλφπτει κατά το πλείςτων τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ τθσ 

μελζτθσ. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ςτον θλεκτρονικό υποφάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά-

Μελζτθ» κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίηονται τα κάτωκι απαιτοφμενα ςυνοδευτικά 

ςτοιχεία: 
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1. Επίςθμα εικονογραφθμζνα πρωτότυπα τεχνικά ζντυπα (prospectus) του καταςκευαςτι με 

φωτογραφίεσ που κα επαλθκεφουν τα χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου είδουσ, όπωσ 

αυτά κατά περίπτωςθ αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

2. Επίςθμο εικονογραφθμζνο φυλλάδιο τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ καταςκευάςτριασ 

εταιρείασ με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και ςυνοδά ςτοιχεία (π.χ. ςχζδια όψεων, κατόψεων, 

πίνακεσ τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ). 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα περί του καταςκευαςτι/ εργοςταςίου παραγωγισ 

του εξοπλιςμοφ. Συγκεκριμζνα ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει τθν χϊρα καταγωγισ 

εκάςτου τελικοφ προϊόντοσ του εξοπλιςμοφ που προςφζρουν. Ο προςφζρων οικονομικόσ 

φορζασ, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά 

του, τθν επιχειρθματικι μονάδα (πλιρθ ςτοιχεία αυτισ) ςτθν οποία κα καταςκευάςει το 

προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα 

υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4. Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ 

επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα (πλιρθ 

ςτοιχεία αυτισ), ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο 

εγκατάςταςισ τθσ.  

5. Στθν τελευταία περίπτωςθ, ςυνοδευτικά κα προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ / Βεβαίωςθ 

διακεςιμότθτασ του Καταςκευαςτι / Εργοςταςίου Ραραγωγισ υπογεγραμμζνθ από τον 

νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ αυτισ (πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ – ονοματεπϊνυμο/ιδιότθτα 

κλπ.) ι τον επίςθμο αντιπρόςωπό τθσ ςτθν Ελλάδα (πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ – 

ονοματεπϊνυμο/ιδιότθτα κλπ.) ζχει αποδεχκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, 

ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον οικονομικό φορζα (προμθκευτι) υπζρ του οποίου ζγινε θ 

αποδοχι. 

6. Εγγφθςθ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ ι του εκπροςϊπου τθσ για τα προσ προμικεια είδθ. Θ 

ελάχιςτθ απαιτοφμενθ εγγφθςθ κα ζχει διάρκεια δφο (2) ετϊν για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι 

βλάβθ παρουςιαςτεί ςτο προμθκευόμενο είδοσ.  

7. Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου βάςει του προτφπου ISO 9001 περί διαχείριςθσ 

ποιότθτασ. 

 

2.11.3 Φωτιςτικά ςϊματα 

Τα φωτιςτικά ςϊματα τοποκετοφνται όπωσ εμφανίηονται ςτα ςχζδια τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ. 

Θ πλιρθσ περιγραφι τουσ περιλαμβάνεται ςτθ μελζτθ Θ/Μ. 

Ο θλεκτροφωτιςμόσ των πεηοδρομίων και γενικά τθσ περιοχισ κα γίνει με φωτιςτικά καινοφργιασ 

τεχνολογίασ χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ (led) επί μεταλλικϊν ιςτϊν. Θα είναι 

αντιβανδαλιςτικά, κα ζχουν αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και κα ςυμβάλλουν ςτθν ανάδειξθ τθσ 

ςυνολικισ παρζμβαςθσ. Ππου δεν κακίςταται δυνατι θ τοποκζτθςθ ιςτϊν για λόγουσ ζλλειψθσ 

χϊρου, τοποκετοφνται φωτιςτικά με βραχίονα όπωσ περιγράφονται ςτθν μελζτθ Θ/Μ. 

2.11.4 Κακιςτικά 

Σε διάφορα ςθμεία των διαμορφϊςεων, προβλζπεται θ τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων, 

βιομθχανοποιθμζνων κακιςτικϊν ορκογωνικισ κάτοψθσ, τετράγωνθσ κάτοψθσ και γωνιακά κακιςτικά 

ςαν βζλοσ. 

Ραγκάκι καταςκευαςμζνο από μαςίφ αναςυςταμζνο μάρμαρο λευκοφ γρανίτθ με ξφλινο κάκιςμα 

και πλάτθ του οίκου Bellitalia ι ιςοδφναμο, ςυνολικοφ μικουσ 1800 χιλ., ςυνολικοφ πλάτουσ 600 χιλ., 
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ςυνολικοφ φψουσ 812 χιλ. Το κάκιςμα, ορκογωνίου ςχιματοσ, μικουσ 1600 χιλ., πλάτουσ 480 χιλ.,  κα 

είναι επενδυμζνο με δζκα (10) φυςικζσ ςανίδεσ από ξφλο okume. Θ πλάτθ κα αποτελείται από 

τζςςερισ (4) ςανίδεσ ξφλο okume και τρεισ (3) ατςάλινουσ δοκοφσ ςτο πίςω μζροσ τθσ, οι οποίεσ κα 

ςυνδζονται με το κάκιςμα υπό γωνία 105 °. Θ κάκε ξφλινθ λωρίδα κα ζχει πλάτοσ 53χιλ. και φψοσ 

35χιλ.,εκτόσ τθσ ζμπροςκεν ακριανισ ςανίδασ  που κα ζχει φψοσ 53 χιλ. δθμιουργϊντασ το πλαϊνό 

προφίλ του ξφλινου κακίςματοσ. Πλεσ οι ξφλινεσ επιφάνειεσ (ξφλο okume) κα είναι εμποτιςμζνεσ και 

βαμμζνεσ με προςτατευτικό βερνίκι. Το παγκάκι κα ςτθρίηεται ςε μια βάςθ που διακζτει ςφςτθμα 

ευκυγράμμιςθσ για κλίςθ επιφάνειασ δαπζδου μζχρι 6%, μικουσ 1650 χιλ. και πλάτουσ 450χιλ. Πλεσ 

οι επιφάνειεσ κα ζχουν επεξεργαςτεί με αμμοβολι, εκτόσ τθσ επιφάνειασ του κακίςματοσ που κα ζχει 

ςφυρθλατθκεί, κα καλφπτονται με μια διαφανι αντιδιαβρωτικι επικάλυψθ και μια επιπλζον 

antigraffiti επικάλυψθ. Πλεσ οι άκρεσ κα είναι ςτρογγυλεμζνεσ προσ αποφυγι τυχόν τραυματιςμϊν.  

Το παγκάκι και θ βάςθ με το ςφςτθμα ευκυγράμμιςθσ κα φζρει ειδικοφσ δακτφλιουσ για τθν 

πρόςδεςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ του από τα ειδικά μθχανιματα. 

Απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων για τθν ζμπρακτθ και αντιπροςωπευτικι αντιπαραβολι των 

ηθτοφμενων τεχνικϊν και ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του εξοπλιςμοφ τθσ μελζτθσ. Κατά τθν υποβολι 

τθσ προςφοράσ ςτον θλεκτρονικό υποφάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά-Μελζτθ» κα  προςκομίηονται επί 

ποινι αποκλειςμοφ  τα κάτωκι απαιτοφμενα ςυνοδευτικά ςτοιχεία: 

1. Επίςθμα εικονογραφθμζνα ζντυπα (prospectus) του καταςκευαςτι με φωτογραφίεσ που κα 

επαλθκεφουν τα χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου είδουσ όπωσ αυτά κατά περίπτωςθ 

αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

2. Επίςθμο εικονογραφθμζνο φυλλάδιο τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ καταςκευάςτριασ 

εταιρείασ με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και ςυνοδά ςτοιχεία του προςφερόμενου είδουσ (π.χ. 

ςχζδια όψεων, κατόψεων, πίνακεσ τεχν. ςτοιχείων, φωτογραφικό υλικό, καταςκευαςτικζσ 

λεπτομζρειεσ). 

3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Οικονομικοφ Φορζα περί του Καταςκευαςτι/εργοςταςίου παραγωγισ 

του εξοπλιςμοφ. Συγκεκριμζνα ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει τθν χϊρα καταγωγισ 

εκάςτου τελικοφ προϊόντοσ του εξοπλιςμοφ που προςφζρει. Ο προςφζρων οικονομικόσ 

φορζασ, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά 

του, τθν επιχειρθματικι μονάδα (πλιρθ ςτοιχεία αυτισ) ςτθν οποία κα καταςκευάςει το 

προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα 

υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα 

καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 

προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα (πλιρθ ςτοιχεία αυτισ), ςτθν οποία κα 

καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  Στθν τελευταία 

περίπτωςθ, ςυνοδευτικά κα προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ / Βεβαίωςθ διακεςιμότθτασ 

του Καταςκευαςτι / Εργοςταςίου Ραραγωγισ υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 

τθσ επιχείρθςθσ αυτισ (πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ – ονοματεπϊνυμο/ιδιότθτα κλπ.) ι τον 

επίςθμο αντιπρόςωπό τθσ ςτθν Ελλάδα (πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ – ονοματεπϊνυμο/ιδιότθτα 

κλπ.) ότι ζχει αποδεχκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ 

κατακφρωςθσ ςτον οικονομικό φορζα (προμθκευτι) υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 

4. Εγγφθςθ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ ι του επίςθμου αντιπροςϊπου τθσ ςτθν Ελλάδα για 

τα προσ προμικεια είδθ. Θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ εγγφθςθ κα ζχει διάρκεια δφο (2) ετϊν για 

οποιοδιποτε πρόβλθμα ι βλάβθ παρουςιαςτεί ςτο προμθκευόμενο είδοσ εκτόσ βλαβϊν που 

μπορεί να προκφψουν από κακι χριςθ ι βανδαλιςμό. 

5. Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου βάςει του προτφπου ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο 

περί διαχείριςθσ ποιότθτασ από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ με πεδίο εφαρμογισ ςε 
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ςυνάφεια τουλάχιςτον με το ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι του προμθκευόμενου είδουσ το 

οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.  

6. Ριςτοποιθτικό  του καταςκευαςτικοφ οίκου  βάςει του προτφπου FSC Chain of Custody από 

αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ που να πιςτοποιεί ότι διαχειρίηεται καταλλιλωσ τθν 

ξυλεία που χρθςιμοποιεί κατά τθν διάρκεια τθσ παραγωγικισ του διαδικαςίασ και ςτα 

πλαίςια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

 

2.11.5 ΢χάρεσ ςκυροδζματοσ με ίνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι 

Σχάρα δζνδρου καταςκευαςμζνθ από UTC (ultratenceconcrete), ζνα μίγμα από ςκυρόδεμα 

εξαιρετικά υψθλισ απόδοςθσ ενιςχυμζνο με ίνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι (UHPC, ultra-

highperformanceconcretefiber-reinforced), λευκοφ χρωματιςμοφ του οίκου Bellitalia ι ιςοδφναμο. Θ 

ςχάρα κα αποτελείται από δφο τμιματα τα οποία κα ςυνενϊνονται δθμιουργϊντασ κυκλικό 

ςχθματιςμό με οπζσ ςε μοτίβο «ακτίνεσ». Θα ζχει εξωτερικι διάμετρο 1.500 χιλιοςτά, εςωτερικι 

διάμετρο 560 χιλιοςτά, μζγιςτο φψοσ 74 χιλιοςτά και βάροσ 128 κιλά. Πλεσ οι επιφάνειεσ κα ζχουν 

ζνα λείο φυςικό τελείωμα και οι εμφανείσ επιφάνειεσ κα  καλφπτονται με μια διαφανι 

αντιδιαβρωτικι επικάλυψθ. Πλεσ οι άκρεσ κα είναι ςτρογγυλεμζνεσ για τθν  αποφυγι τυχόν 

τραυματιςμϊν. 

Απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων για τθν ζμπρακτθ και αντιπροςωπευτικι αντιπαραβολι των 

ηθτοφμενων τεχνικϊν και ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του εξοπλιςμοφ τθσ μελζτθσ. Κατά τθν υποβολι 

τθσ προςφοράσ ςτον θλεκτρονικό υποφάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά-Μελζτθ» κα  προςκομίηονται επί 

ποινι αποκλειςμοφ  τα κάτωκι απαιτοφμενα ςυνοδευτικά ςτοιχεία: 

Επίςθμα εικονογραφθμζνα ζντυπα (prospectus) του καταςκευαςτι με φωτογραφίεσ που κα 

επαλθκεφουν τα χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου είδουσ όπωσ αυτά κατά περίπτωςθ 

αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 

1. Επίςθμο εικονογραφθμζνο φυλλάδιο τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ καταςκευάςτριασ 

εταιρείασ με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και ςυνοδά ςτοιχεία του προςφερόμενου είδουσ (π.χ. 

ςχζδια όψεων, κατόψεων, πίνακεσ τεχν. Στοιχείων, φωτογραφικό υλικό, καταςκευαςτικζσ 

λεπτομζρειεσ). 

2. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Οικονομικοφ Φορζα περί του Καταςκευαςτι/εργοςταςίου παραγωγισ 

του εξοπλιςμοφ. Συγκεκριμζνα ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει τθν χϊρα καταγωγισ 

εκάςτου τελικοφ προϊόντοσ του εξοπλιςμοφ που προςφζρει. Ο προςφζρων οικονομικόσ 

φορζασ, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά 

του, τθν επιχειρθματικι μονάδα (πλιρθ ςτοιχεία αυτισ) ςτθν οποία κα καταςκευάςει το 

προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα 

υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα 

καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 

προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα (πλιρθ ςτοιχεία αυτισ), ςτθν οποία κα 

καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  Στθν τελευταία 

περίπτωςθ, ςυνοδευτικά κα προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ / Βεβαίωςθ διακεςιμότθτασ 

του Καταςκευαςτι / Εργοςταςίου Ραραγωγισ υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 

τθσ επιχείρθςθσ αυτισ (πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ – ονοματεπϊνυμο/ιδιότθτα κλπ.) ι τον 

επίςθμο αντιπρόςωπό τθσ ςτθν Ελλάδα (πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ – ονοματεπϊνυμο/ιδιότθτα 

κλπ.) ότι ζχει αποδεχκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ 

κατακφρωςθσ ςτον οικονομικό φορζα (προμθκευτι) υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 

3. Εγγφθςθ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ ι του επίςθμου αντιπροςϊπου τθσ ςτθν Ελλάδα για 
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τα προσ προμικεια είδθ. Θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ εγγφθςθ κα ζχει διάρκεια δφο (2) ετϊν για 

οποιοδιποτε πρόβλθμα ι βλάβθ παρουςιαςτεί ςτο προμθκευόμενο είδοσ εκτόσ βλαβϊν που 

μπορεί να προκφψουν από κακι χριςθ ι βανδαλιςμό. 

4. Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου βάςει του προτφπου ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο 

περί διαχείριςθσ ποιότθτασ από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ με πεδίο εφαρμογισ ςε 

ςυνάφεια τουλάχιςτον με το ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι του προμθκευόμενου είδουσ το 

οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

 

2.12.1 ΚΑΘΑΙΡΕ΢ΕΙ΢ - ΑΠΟΞΗΛΩ΢ΕΙ΢ 

Στο ζργο απαιτοφνται κακαιρζςεισ και αποξθλϊςεισ για τθν ανακαταςκευι των πεηοδρομίων, 

κακαιρζςεισ κραςπζδων, πλακϊν πεηοδρομίων με το κονίαμα ςτρϊςθσ αυτϊν, άοπλου ι οπλιςμζνου 

ςκυροδζματοσ, αντικατάςταςθ τθσ φφτευςθσ (εκκαμνϊςεισ και εκρίηωςθ δενδρυλλίων όπου 

απαιτοφνται), αντικατάςταςθ αςφαλτοτάπθτα (όπου πρζπει να καταςκευαςτεί βάςθ και υπόβαςθ κα 

κακαιρεκοφν άςφαλτοσ και οι βάςεισ και υποβάςεισ αυτισ) αφαίρεςθ άχρθςτου εξοπλιςμοφ και 

αφαίρεςθ όλων των υπαρχόντων πινακίδων ςιμανςθσ.  

Ο ανάδοχοσ με δικζσ του δαπάνεσ κα κακαιρζςει, αποξθλϊςει, απομακρφνει από τουσ χϊρουσ 

καταςκευισ των ζργων κάκε καταςκευι ι εγκατάςταςθ  που είτε πρζπει να κακαιρεκεί είτε δεν 

εντάςςεται λειτουργικά ςε αυτοφσ ι και που κα δθμιουργιςει οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτθν 

καταςκευι ι και λειτουργία τουσ. Τα μζςα και οι μζκοδοι τα οποία κα χρθςιμοποιιςει για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν κα είναι τα προςφορότερα ςε κάκε περίπτωςθ με τθν προχπόκεςθ 

όμωσ ότι τα μζςα και οι μζκοδοι κα είναι ςφμφωνα με τθν επιςτιμθ, τθν τζχνθ, τουσ κανονιςμοφσ και 

τουσ λοιποφσ νόμουσ και διατάξεισ του κράτουσ.  

Κατά τθν εκτζλεςθ κα εφαρμόηονται όλεσ οι διατάξεισ αςφαλείασ για κάκε άνκρωπο και για 

οιονδιποτε λόγο βρίςκεται ςτο εργοτάξιο και για κάκε γειτονικι με το ζργο ιδιοκτθςία. Κατά τθν 

εκτζλεςθ εκτόσ από τισ διατάξεισ αςφαλείασ κα εφαρμόηονται και όλεσ οι διατάξεισ για τθν 

παρεμπόδιςθ τθν όποιασ ενόχλθςθσ του περιβάλλοντοσ ι και των εργαηομζνων τθσ περιοχισ του 

εργοταξίου. Τα προϊόντα κατεδαφίςεων, αποξθλϊςεων κ.λπ. απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκοφν 

ςτθν καταςκευι του ζργου και κα απομακρυνκοφν ςε μζρθ που επιτρζπεται από τισ αρχζσ. Εξαίρεςθ 

αποτελοφν οι πινακίδεσ ςιμανςθσ που κα αποξθλωκοφν προςεκτικά ϊςτε να ξαναχρθςιμοποιθκοφν 

ενϊ ςε περίπτωςθ που αυτό δεν καταςτεί εφικτό κα αντικαταςτακοφν με νζεσ. 

 

2.12.2ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Πλα τα υλικά των καταςκευϊν προβλζπονται να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και διαλογισ, 

αναγνωριςμζνων και κακιερωμζνων ελλθνικϊν κατά κανόνα εργοςταςίων ι άλλων ευρωπαϊκϊν κ.λπ. 

ςτισ περιπτϊςεισ που το κακορίηει θ μελζτθ ι το απαιτεί θ ακριβισ και ζντεχνθ εφαρμογι αυτισ.  

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται από ζμπειρουσ και εξειδικευμζνουσ εργατοτεχνίτεσ, ςφμφωνα με 

τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ, ζτςι ϊςτε το τελικό αποτζλεςμα να είναι λειτουργικά και 

αιςκθτικά άρτιο. 

Τα υψόμετρα τα οποία κα αναγράφονται ςτα ςχζδια και κα αφοροφν ςτισ πάςθσ φφςεωσ 

καταςκευζσ κα είναι οι τελικζσ ςτάκμεσ αυτϊν.   
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3. ΧΡΟΝΟΛΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςε χρονικό διάςτθμα 8 μθνϊν δθλαδι 244 θμερϊναπό τθν 

θμερομθνία ανάκεςισ τουσ. 

 

4. Ι΢ΧΤΟΤ΢Ε΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢ 

Οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 

Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

 Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Αϋ/ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 

4782/2021(ΦΕΚ 36/Αϋ/09-03-2021). 

 

Στο παρόν ζργο, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) απόφαςθ 

του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με 

κζμα: «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με 

υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα» που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 2221/Βϋ/30.7.2012, 

ζχουν πλιρθ και υποχρεωτικι εφαρμογι οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) όπωσ αυτζσ 

ιςχφουν κάκε φορά. Για οποιοδιποτε υλικό, τρόπο εκτζλεςθσ εργαςιϊν, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ 

/ μεκόδουσ / δοκιμζσ, δειγματολθψίεσ κλπ) που προβλζπονται ςτο ζργο και δεν καλφπτονται από τισ 

Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα 

τθσ ΕΣΥ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, κα εφαρμόηονται τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα»  (ΕΤ) που ζχουν 

εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ 

(HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. 

Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία 

αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ 

εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 

καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων 

για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ 

εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ 

για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 

γ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ 

Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards 

Organization), οι Γερμανικοί Κανονιςμοί (DIN) και οι Αμερικανικζσ Ρροδιαγραφζσ (A.S.T.M και 

A.A.S.H.O). 

Ππου δεν αναφζρονται Ελλθνικά Εκνικά Ρρότυπα, τα υλικά και θ εργαςία κα είναι ςφμφωνα με 

αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα τθσ εγκρίςεωσ του Επιβλζποντα και ο Εργολάβοσ κατά τθν υποβολι 

των δειγμάτων των υλικϊν κα ςυνυποβάλλει και το κείμενο του ςχετικοφ προτφπου μεταφραςμζνο 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
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5. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 
Θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτισ  3.500.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και το ζργο 

κα χρθματοδοτθκεί από επιχοριγθςθ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςε ςυνεργαςία 

με το Ρρόγραμμα Επενδφςεων του Ταμείου Ανάκαμψθσ. 

 

 

Αργοςτόλι 27/01/2023 

   

Ο ΢ΤΝΣΑΞΑ΢  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Η ΑΝ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΙ΢ΣΑΜΕΝΗ ΣΗ΢ 

ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ 

   

   

   

   

ΓΕΡΑ΢ΙΜΟ΢ ΦΙΛΙΠΠΑΣΟ΢  ΕΤΡΤΚΛΕΙΑ ΧΑΪΣΙΔΟΤ - ΠΑΠΑΔΗΜΑ 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ΢ ΜΗΧΑΝΙΚΟ΢ ΣΕ  ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ΢ 

 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Δικαιοφχου 

Διμαρχοσ Αργοςτολίου 

 

 

 

 

Θεόφιλοσ Μιχαλάτοσ 

 

 

 

 

 




